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Katwijk Smart Village    

Katwijk, 17 juli 2026 

Extra gewicht op de weegschaal?   

De Pillenfabriek van Eli Lilly, aanvullende vragen 

over het Valkenburgse Meer, waterverbruik, 

grondwater en lozingen 
Vervolgdocument op 45 vragen publicatie van 15 juni 2026, zie www.katwijksmartvillage.nl.     

1 Inleiding 
Katwijk Smart Village heeft op 15 juni 2026 het vragendocument “Wat weegt zwaarder” naar 

de fracties van de gemeenteraad van Katwijk gestuurd. In dit document worden 45 vragen 

gesteld aan de hand van de door KSV gevonden knelpunten rond de komst van de fabriek 

van Eli Lilly. Een belangrijk aandachtspunt in het document is het watergebruik en de 

daarmee gepaard gaande lozingen door de fabriek.  Daarom richten wij ons met dit volgende 

document op het Valkenburgse Meer, waterverbruik, grondwater en lozingen.   

Wij stellen als KSV vragen, veel vragen.Dat komt omdat er voor ons en voor vele anderen 

heel veel onduidelijk is. Hoe meer wij lezen en onderzoeken hoe meer wij onder de indruk 

raken van de invloed die de komst van de fabriek heeft op de leefomgeving. De vragen rond 

het waterverbruik, grondwater, lozingen zijn zo veelomvattend dat het onbegrijpelijk en 

onverklaarbaar is dat een Milieu Effect Rapportage (MER procedure) niet is aangevraagd. 

Het door de gemeenteraad gevraagde second opinion onderzoek door Haskoning mag nooit 

als een vervanging worden gezien voor de vereiste Milieu Effect Rapportage.  

De rapporten die deels in hoofdstuk 6 worden geciteerd geven ons onvoldoende 

antwoorden. Dat geldt ook voor de 193 (1 dubbeling,  192) BOPA documenten die zijn 

vrijgegeven. Omdat de rapporten van Tauw en Bilfinger veel vragen bij ons oproepen 

hebben wij bij deze rapporten in het 6e hoofdstuk ook vragen geformuleerd.  

De hoeveelheid en de aard van de informatie is overstelpend en complex en daarom voor de 

gemiddelde leek, en voor ons als KSV, maar ook voor het gemiddelde raadslid niet te 

overzien. Als KSV willen wij onze vragen zoveel mogelijk op feiten baseren maar gezien de 

grote hoeveelheid gegevens kan het niet anders dan dat ook wij informatie over het hoofd 

zien of verkeerd interpreteren. Ook ervaren wij het als complicerend dat de 

vergunningsprocedure in een kort tijdsbestek tijdens de zomermaanden wordt afgehandeld 

en zienswijzen alleen tot 7 augustus kunnen worden ingediend.  

Eén fractie verzuchtte naar aanleiding van ons vragendocument dat zij niet de kennis en 

kunde hadden om antwoord te geven op de gestelde vragen. Toch wordt van deze 

raadsleden verwacht dat zij straks een beslissing gaan nemen. Om dit te ondervangen laat de 

https://katwijksmartvillage.nl/wp-content/uploads/2026/06/Vragendocument-Pillenfabriek-Wat-weegt-zwaarder-V2.pdf
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gemeente een onafhankelijk tweede mening onderzoek doen door adviesbureau Haskoning. 

Is dat voldoende om straks wel een gewogen beslissing te kunnen maken? Een beslissing die 

onder druk staat door de enorme economische belangen die ermee gepaard gaan. De 

fabriek van Eli Lilly wordt momenteel beschouwd als de duurste fabriek ooit in Nederland. 

De investering bedraagt tussen de €2,6 miljard en €3 miljard dollar. De nieuwe 

productiefaciliteit, die onderdeel uitmaakt van het Leiden Bioscience Park is één van de 

grootste buitenlandse investeringsprojecten in Nederland ooit en wordt specifiek aangeduid 

als “de duurste fabriek ooit” in Nederland. Het is bijzonder is hoe Eli Lilly dit enorme complex 

aan de inwoners van Valkenburg verkoopt: “rondom het complex wordt een robuuste 

groene boomsingel op grondwallen aangelegd , die het landschap van het complex 

definieert. De nieuwe watergang rondom het complex vormt samen met de grondwallen 

een ecologische meerwaarde”, “een Valkenburgse ecokathedraal”1. Je moet maar durven. 

Veel inwoners denken dat het vechten tegen de bierkaai is en dat alles al besloten is. Zij zijn 

niet per se tegen de komst van een dergelijke fabriek naar Nederland, maar begrijpen niet 

waarom de overheid toestaat dat deze fabriek in dit dichtbevolkte gebied moet komen. Wij 

zijn ervan overtuigd dat wij ons ook in dit stadium moeten afvragen of in Valkenburg, na het 

debakel met de vervuilde Beaumix stortingen rond de N206 en bovenop de start van één van 

de grootste nieuwbouwprojecten van Nederland, nog een fabriek van deze 

buitenproportionele omvang moet komen. Het kan ook een keer genoeg zijn voor 

Valkenburg.   

Daarnaast hebben wij ernstige bedenkingen over de besluitvorming rond de komst van de 

fabriek. Hoe ethisch verantwoord is het is om een gemeenteraad een paar uur voor een 

besluitvormende vergadering miljoenen te beloven mits ingestemd wordt met de komst van 

de fabriek. Hoe democratisch verantwoord is het om de provinciale staten de dag voor het 

voorlopige besluit in Katwijk te vragen voor een spoedzitting over de betreffende 

omgevingsverordening2 . Het hele proces roept ernstige vragen op over de druk die vanuit 

de overheid op de provinciale  en locale besluitvorming wordt uitgeoefend.  

Katwijk Smart Village vindt het van lokaal, provinciaal en landelijk belang dat raadsleden, 

ambtenaren en experts niet wegkijken. Nu moeten de kritische vragen gesteld worden en 

moet geen genoegen worden genomen met antwoorden die men niet begrijpt, die niet 

volledig zijn en die niet de juiste integraliteit en diepgang hebben. Iedereen heeft een eigen 

verantwoordelijkheid hierin, nu op dit moment. Niet als het straks te laat is. 

Katwijk Smart Village 

1 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/Aanvullende_presentatie_AOK_(Geanonimiseerd).pdf 
2 https://www.leidschdagblad.nl/regio/duin-en-bollenstreek/de-informatievoorziening-is-tekortgeschoten.-
met-een-korte-stemming-brengt-de-provincie-de-pillenfabriek-in-valkenburg-een-stapje-
dichterbij/156984224.html 
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Het idyllische plaatje van Lillies ‘ecokathedraal’.  

 

 

 

 

 

Op de volgende bladzijde latende bouwtekeningen3  vanuit verschillende richtingen de werkelijke 

omvang zien van een gebouw met de hoogte van de Torenflats in Katwijk en met een bebouwd 

oppervlakte van 70.000 tot 80.000 m2, (10 tot 11 voetbalvelden), dit is twee keer zo groot als IKEA 

Delft. Op deze oppervlakte kunnen 350 tot 400 huizen worden gebouwd.   

                                                            
3 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/DO.0300.oa_ 
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2 Risico’s voor het Valkenburgse meer en het 

grondwater door de komst van de pillenfabriek 
 

 

21 april 2025 “het strand van Leiden” 

A Achtergrond  

In dit stuk gaan we niet in op de recreatieve kanten. Daar hebben we al eerder aandacht 

voor gevraagd. Wel willen we opmerken dat het Valkenburgse Meer in Leiden ook  het 

“strand van Leiden” wordt genoemd. Veel mensen, onder andere vanuit de Stevenshof in 

Leiden,  maken hier gebruik van.  

Evenmin gaan we in dit stuk in op de ecologische waarde van het Valkenburgse Meer en het 

omliggend gebied. We komen daar in een later stadium op terug.  

De Mient Kooltuin, Vliegveld Valkenburg en de omgeving rond het Valkenburgse Meer liggen 

in het voormalig estuarium van de Rijn, ook wel bekend als Rijndelta. In deze zone hebben er 

continue wisselingen plaatsgevonden in bodemopbouw. Het was een strijd tussen de 

afzettingen van de Rijn (met name klei) en die van de steeds verschuivende Noordzeekust 

(met name zand en zandige klei). Er zijn zelfs ook nog veenlaagjes ontstaan in de loop der 

tijd. De ligging van deze gebieden in de Rijndelta zorgt er voor dat er sprake is van 

voornamelijk een kleiige ondergrond, waardoor  het gebied van oudsher bekend is om de 

grondwaterproblemen (slechte doorlatendheid van de kleilaag)  en om een grote kans op 

bodemverdichting. Ook de ligging en het gebruik van Vliegveld Valkenburg hebben gezorgd 

voor deze bodemverdichting. Als we kijken naar de laatste ontwikkelingen rond de N206, 

namelijk de verbreding van de rijbaan en het verdiepen van de ligging, heeft dit voor veel 

hoofdbrekens gezorgd aangezien de ondergrondse waterdruk groot was. Een speciale 
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constructie met folie moet ervoor zorgen dat de weg op z’n plaats blijft. Overigens was dit bij 

de aanleg van de oorspronkelijke N206 ook al een probleem.  

Wat verder opvalt is de zandwinning in het Valkenburgse Meer, waar  rond de 50er jaren 

mee is begonnen. Het meer (liever een plas genoemd, want een meer ontstaat natuurlijk, 

een plas is door antropogene invloed ontstaan) is zeer diep (ca. 35 meter) en werd tot voor 

kort nog  gebruikt voor  zandwinning, tot één van de oevers instortte Daarnaast heeft het 

Valkenburgse Meer zich steeds meer ontwikkeld als een recreatieplaats  voor Leiden en 

Katwijk met de daarbij behorende voorzieningen.  

B De afschuivende oevers 

De oevers van  het Valkenburgse Meer zijn zeer instabiel gebleken, in april 2025 is een groot 

deel van de oevers aan de zuidrand ingestort over een lengte van 185 meter; complete 

bomen, een deel van het fietspad en de treinbaan zijn door de plas verzwolgen. De 

afschuiving van de kade bij het Valkenburgse Meer is veroorzaakt door zettingsvloeiing. Als 

gevolg van het uitstromen van de slappe zandlaag is  de erboven gelegen bodem 

verschoven, waardoor de kade is weggezakt 

C Waterkering 

 

Door het afschuiven van het talud van de zandwinput is een regionale waterkering van het 

hoogheemraadschap beschadigd. De kering ligt vrijwel direct naast de zandwinput. In zijn 

eerste bevindingen noemt Deltares dat opmerkelijk, aangezien ze daarmee in de 

invloedszone voor zettingsvloeiing ligt, zoals Grontmij in een uit 1999 daterend onderzoek al 

vaststelde. 

De waterkering was oorspronkelijk circa 35 tot 40 m breed, met ongeveer een gelijke 

kruinhoogte over de volledige breedte van de kering, aldus de rapportage. Op dit moment is 

de waterkering ter plaatse van de opgetreden instabiliteit nog circa 20 m breed. 

Rijnland plaatste direct na afschuiven van het talud een noodkering. Die bestaat uit een 

dubbele rij big bags gevuld met zand in het binnendijkse weiland op circa 10 m achter de 

sloot, die achter de waterkering ligt. Het hoogheemraadschap laat de rij met big bags en de 

nooddam aan de noordzijde van het Valkenburgse Meer staan en blijft de situatie 

monitoren, aldus het persbericht. 

Nieuw evenwicht 

Deltares stelt, mede op basis van peilingen in de dagen na de afschuiving, vast dat het talud 

een nieuw evenwicht heeft gevonden. “De peilingen op de opeenvolgende dagen laten een 

vrijwel gelijk profiel zien.  Dat bevestigt het beeld dat de instabiliteit weer in een nieuw 

evenwicht is gekomen.” Maar 'kleine instabiliteiten' kunnen niet worden uitgesloten. 

Het instituut verwacht niet dat het waterkerend vermogen van de waterkering verder zal 

worden aangetast. Verdere inscharing, de binnenwaartse afkalving van een oever door 

stroming, is niet aannemelijk, maar het proces zou opnieuw op gang kunnen komen bij 

nieuwe activiteiten, waardoor het talud opnieuw instabiel wordt. Op dit moment is een 
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inscharing opgetreden van circa 15 tot 20 m. Als deze uitbreidt tot 90 tot 120 meter, dan zijn 

de genomen noodmaatregelen niet afdoende, staat in de tussentijdse rapportage van 

Deltares: 

D Duikeronderzoek 

In het voorjaar 2026 hebben duikers het Valkenburgse Meer onderzocht.4 

Uit hun duikonderzoek bleek dat de bodem vlak voor het strand schrikbarend steil afliep — 

op sommige plekken tientallen procenten steiler dan de veilige norm voorschrijft. Dit toonde 

aan dat de illegale diepe zandwinning ook de bodemstructuur bij het recreatiedeel had 

aangetast.5 Wat opvalt is dat de partijen naar elkaar wijzen als het gaat om de 

verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving.  

Voor het strand bij het Valkenburgse Meer loopt de bodem tientallen procenten te steil af. 

’Dit legt een bom onder de toekomst van dit gebied’ De beschrijving van de duikers spreekt 

voor zich: “Een paar minuten later dalen ze af langs de zandbodem. Het zicht is goed: op de 

bodem ligt een tapijt van kleine mosselen, waarschijnlijk quaggamosselen, die het water 

helder houden. Maar al snel valt iets op. Het talud loopt scherp en ongebruikelijk steil af, 

bijna één op één.  Op zo’n tien meter diepte doemt een wand op die loodrecht naar 

beneden loopt”.  Als je te veel zand onder een kleilaag wegzuigt, blijft die kleilaag als een 

soort dak hangen. „Zo kunnen holtes van meerdere meters ontstaan”, zegt 

waterbouwkundige Pieter Jan Smit Als dat ’dak’ het begeeft, kan er een grote verschuiving 

plaatsvinden. Onder water treffen Van Aarsen en Kuyvenhoven precies die situatie aan: 

verticale ’drop-offs’, overhangen en een talud dat snel afloopt.  

 

Waar in vergelijkbare zandwinplassen, zoals de Zegerplas bij Alphen of de Noordplas bij 

Vinkeveen, de bodem over lange afstanden geleidelijk afloopt, met af en toe een verticale 

wand van een paar meter, is het beeld aan de oostkant van het Valkenburgse Meer 

                                                            
4 https://www.leidschdagblad.nl/regio/duin-en-bollenstreek/voor-het-strand-bij-het-valkenburgse-meer-loopt-
de-bodem-tientallen-procenten-te-steil-af.-dit-legt-een-bom-onder-de-toekomst-van-dit-
gebied/145131934.html 
5 https://www.leidschdagblad.nl/regio/duin-en-bollenstreek/hoe-de-bodem-van-het-valkenburgse-meer-in-
een-klap-13-meter-steeg-het-toezicht-heeft-hier-structureel-gefaald/144604355.html 



9 
 

behoorlijk afwijkend.  ,,Ik heb hiervan wakker gelegen”, zegt Smit. Volgens de ingenieur zijn 

de waarnemingen van de duikers ’van groot belang voor de veiligheid’. „Dit is een 

recreatiegebied waar kinderen spelen in het water, terwijl hun ouders zich niet bewust zijn 

van de risico’s.” De recreanten zelf hebben volgens Smit geen invloed op de stabiliteit van 

het talud. Maar de situatie onder water is en blijft gevaarlijk, zegt hij. „Als zo’n 

overhangende kleilaag afbreekt, gaat alles daarboven ook schuiven.  Het meest 

waarschijnlijke scenario is een grote vloeiing, en dan blijft er van dat strandje weinig over.” 

Het gebrek aan aandacht voor deze plek stoort hem. „Niemand kijkt naar dit stuk van het 

meer”, zegt hij. ,,Haskoning, dat onderzoek deed in opdracht van de provincie, schrijft dat de 

zandwinner niet aan de voorschriften heeft voldaan. Maar het onderzoek richt zich 

vervolgens volledig op de ingestorte oever. En dat terwijl dit talud het steilst is afgegraven.”  

Vragen vanuit KSV 

Instabiliteit van de oevers treedt op door 

Verwekingsvloeiing:  

- Treedt op in losgepakte zandlagen;  

- Treedt op als gevolg van een belasting, bijvoorbeeld trillingen;  

- Treedt vrijwel direct op.  

Bresvloeiing:  

- Treedt op in vastgepakte zandlagen;  

- Treedt op als gevolg van erosie of lokale instabiliteit, bijvoorbeeld als gevolg van 

zandwinning;  

- Treedt op over meerdere uren.  

In het onderzoeksrapport Waterveiligheid Valkenburgse Meer van de WIR combinatie, zie 

paragraag 6c,  is de conclusie dat de instabiliteit is veroorzaakt door bresvloeing. Het advies 

is dan ook dat indien de zandwinning wordt hervat er aanvullende analyses worden      

uitgevoerd. Hierbij dient nadrukkelijk de kans op bresvloeiing (wat de inscharing heeft 

getriggerd) te worden beschouwd. 

Vraag 1. Er wordt geen aandacht besteed aan verwekingsvloeing, wat kan optreden bij 

trillingen (bijvoorbeeld door heien). Geeft het onderzoek voldoende grond om te kunnen 

stellen dat de kans op verwekingsvloeing verwaarloosbaar is bij trillingen?  

Vraag 2.  

In tabel 4 sonderingsbevindingen wordt de gepaktheid van de zandlaag bij meetpunt 11 op 

diverse plaatsen matig vast genoemd. Speelt dit niet juist een rol bij verwekingsvloeiing die 

kan optreden door trillingen? 
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Vraag 3  

Er is een meting gedaan van segment 11, representatief voor de noordwestzijde. Voor de 

vakken die grenzen aan het fabrieksterrein is volstaan met een eenvoudige toets. In 

hoeverre is deze toets voldoende wanneer de kans op verwekingsvloeing groter wordt? 

Vraag 4 

Er worden twee monitorpunten aan de rand van het meer neergezet om trillingen te meten. 

In hoeverre zijn die representatief voor het hele meer en voor de hele bouwperiode met 

trillingen veroorzaakt door grondverschuiving, heien en zwaar vrachtverkeer? 

Vraag 5 

Bij vak 2 is de D-stability het laagst. Dit is het gebied waar het dorp Valkenburg aan grenst. 

Wat is het gevolg wanneer door een calamiteit juist daar de oevers instorten? 

Vraag 6 

In het bouwvak zijn een aantal bouwwerken gepland. Deze bouwwerken geven een 

grondgebonden druk op de bodem. In hoeverre heeft de neerwaartse druk van de 

bouwwerken en het verhogen van het waterpeil invloed op de stabiliteit van de ondergrond 

en oevers? 

Vraag 7 

De bevindingen van de duikers in het Valkenburgse Meer zijn zeer verontrustend en wijzen 

op een instabiele bodem, juist ook aan de recreatieve zijde van het Meer. De omgeving van 

het Meer gaat extra belast worden door bouwactiviteiten inclusief heien en veelvuldig 

vrachtverkeer, en het Meer zelf geldt als locatie voor de lozing van koelwater. Het instellen 

van 2 punten om trillingen te monitoren lijkt niet in verhouding te staan tot de 

verontrustende bevindingen van de duikers over de instabiliteit van de bodem en de oevers. 

We hebben bij de instorting van de oevers van het Valkenburgse Meer gezien dat 

toezichthouders meteen naar elkaar wijzen als schuldige. Wie is straks verantwoordelijk 

wanneer in het recreatieve gedeelte de bodem wegzakt en de wand instort?  
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2 Waterverbruik  
 

A waterverbruik 

Waterverbruik 

Grote fabrieken van Lilly hebben gemiddeld 100 tot 400 miljoen liter water per jaar nodig. 

Volgens de officiële duurzaamheidsrapportages van Eli Lilly beschikt het bedrijf over 

geavanceerde interne zuiveringsinstallaties. Hierdoor wordt  97,5% van het totale 

waterverbruik intern gerecycled en hergebruikt6.  

In het Leidsch Dagblad geeft Eli Lilly aan dat voor haar fabriek in Katwijk alvast een 

leveringscontract afgesloten met drinkwaterbedrijf Dunea voor maximaal 778.000 liter(778 

kuub) water per dag. Dat is evenveel als het dagelijkse verbruik van ongeveer 3.140 

Nederlandse huishoudens (Valkenburg heeft ongeveer 2345 huishoudens met 6246 

inwoners). 

Veertig procent daarvan wil Lilly hergebruiken in het productieproces. Dit lijkt dus in 

tegenspraak met de officiële duurzaamheidsrapportages van Eli Lilly waarin wordt 

aangegeven dat 97,56% van het totale waterverbruik intern wordt gerecycled en 

hergebruikt. In de Katwijkse Post 11 juni zegt  ambtenaar Dick Bakker van de gemeente 

Katwijk: “Ik heb tegen Dunea gezegd: “ik snap niet dat jullie toestaan dat Lilly zoveel water 

van jullie gaat gebruiken. Is daar geen andere manier voor?” En hij benoemt dat hierover in 

korte tijd over moet worden besloten.   

Drinkwaterbedrijf Dunea heeft na intensieve voorgesprekken toegezegd om drinkwater te 

gaan leveren aan de geplande mega-medicijnfabriek van de Amerikaanse farmareus Eli Lilly 

bij het Valkenburgse Meer in Katwijk. Hoewel de exacte contractuele details deels 

vertrouwelijk zijn, zijn de gemaakte afspraken en de omvang ervanwel te vinden in de 

officiële vergunningsdocumenten.  

Wat Dunea heeft toegezegd 

• Grootverbruikgarantie: Dunea levert ruim driekwart van de totale waterbehoefte van 

de fabriek. Dit komt neer op een levering van circa 700 tot 778 kubieke meter 

(778.000 liter) drinkwater per dag. Dit verbruik is bijna gelijk aan het totale 

waterverbruik van het nabijgelegen dorp Valkenburg. 

• Kwaliteitsgarantie: Omdat het om de productie van medicijnen gaat (waaronder het 

populaire afslankmiddel Mounjaro), heeft Dunea gegarandeerd water te leveren van 

de allerhoogste kwaliteitsklasse, dit is drinkwater.  

• Infrastructuur: Dunea heeft ingestemd met het omleggen en aanpassen van de 

bestaande watertransportleidingen rondom het bouwterrein om de fabriek direct te 

kunnen aansluiten.  

                                                            
6 Eli Lilly and Company. (2024). 2024 Sustainability Report. lilly.com 
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• Scherpe voorwaarden en besparing: Omdat de drinkwatervoorziening in de regio 

onder druk staat, heeft Dunea de levering gekoppeld aan de voorwaarde dat Eli Lilly 

maximaal inzet op waterbesparing en circulair waterbeheer in het ontwerp van de 

faciliteit. 

De intensieve voorgesprekken vonden grotendeels plaats tussen eind 2025 en het voorjaar 

van 2026. 

• Eind 2025 – begin 2026: In deze periode vonden de eerste vertrouwelijke, technische 

afstemmingen plaats tussen de projectontwikkelaar (RED Company), Eli Lilly en 

Dunea over de benodigde waterinfrastructuur.  

• Februari – april 2026: De gesprekken werden geïntensiveerd in de aanloop naar de 

officiële indiening van de BOPA-vergunningsaanvraag op 3 april 2026.  

• Mei 2026: De uitkomsten van deze gesprekken zijn begin mei definitief verankerd 

toen de gemeente Katwijk en de betrokken ministeries de bestuurlijke 

randvoorwaarden rondom de fabriek officieel vastlegden.  

Tijdens deze voorgesprekken lag de focus op het spanningsveld tussen de enorme 

watervraag en de regionale schaarste. Er is onder andere besloten: 

• Verbod op proceswater-hergebruik: Eli Lilly heeft in de gesprekken aangegeven dat 

zij om strikte hygiënische en medische redenen geen gezuiverd afvalwater mogen 

hergebruiken in het directe productieproces van de medicijnen. 

• Alternatieve besparing: Wel is overeengekomen dat het drinkwater na gebruik deels 

wordt ingezet voor secundaire processen, zoals de koeltorens en het doorspoelen 

van de toiletten.  

Er is geen los, openbaar 'notulenboek' van het overleg met Dunea, maar het resulataat van 

de besprekingen is te vinden in de formele vergunningsdocumenten zoals  

1. Technisch Verslag (Basis of Design): 

Het specifieke document waarin de uitkomsten van het vooroverleg over de 

watercapaciteit, leidingdiameters en leveringszekerheid zijn uitgewerkt, heet het 

“Basis of design waterinfra”7, zie ook paragraaf 6e. 

2. Gemeentelijke Raadsstukken Katwijk: 

Rondom het voorlopig positieve advies van de gemeenteraad op 18 juni 2026 zijn de 

bestuurlijke memo's en de reacties op vragen van kritische burgers over de 

voorgesprekken gepubliceerd. Deze documenten en debatinformatie zijn te vinden in 

het raadsinformatiesysteem van de Gemeente Katwijk 

 

                                                            
7 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/nlT59569_3351001_C_Basis_of_design_waterinfra-NL_(Geanonimiseerd).pdf 
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3. De afspraken en technische uitwerkingen maken deel uit van de omvangrijke 

vergunningsaanvraag voor de fabriek (een zogeheten BOPA: Buitenplanse 

Omgevingsplanactiviteit), voor een overzicht zie de website 

www.katwijksmartvillage.nl.  

B waterschaarste 

Zonder maatregelen dreigt in Nederland rond 2030 een structureel tekort aan zowel 

zoetwater als drinkwater. Door klimaatverandering en bevolkingsgroei stijgt de vraag, terwijl 

het aanbod vaker ontoereikend is. In april 2023 liet het RIVM weten dat er in 2030 in 

Nederland ruim 100 miljoen kuub drinkwater per jaar extra nodig is om de 

drinkwatervoorziening te waarborgen8. Een actieprogramma moet zorgen dat de productie 

van drinkwater de komende jaren wordt opgeschroefd, zodat er in 2030 voldoende water is. 

Het drinkwatertekort is in het westen van Nederland  niet dreigender dan elders, maar de 

aard van de dreiging is daar fundamenteel anders dan in de rest van het land. Terwijl het 

oosten en zuiden kampen met acute droogte in de zandgronden, vecht het westen vooral 

tegen kwalitatieve problemen zoals verzilting. Bij lage rivierafvoer in de zomer dringt zout 

zeewater diep de riviermonden en polders binnen. Hierdoor kan er tijdelijk minder of geen 

rivierwater worden ingenomen om drinkwater van te maken9  

Vraag 8: hoe is te rijmen dat Dunea 778.000 liter drinkwater gaat leveren aan de fabriek 

terwijl vanaf 2030 een structureel tekort aan drinkwater wordt verwacht? 

Vraag 9: het citaat van het Leidsch Dagblad over de ambtenaar van Katwijk spreekt 

boekdelen. Hoe kan het dat Dunea desondanks de toezegging heeft gedaan voor de levering 

van 778 kuub drinkwater per dag?  

Vraag 10. De kans op calamiteiten door een watertekort wordt steeds groter door droogte 

en minder toestroom van rivieren. Wie bepaalt wanneer de productie van de fabriek wordt 

stilgelegd wegens een gebrek aan water? 

Vraag 11: hoe verkoop je aan een bevolking dat zij zuinig moeten zijn terwijl de goede 

buur,zoals directeur Frenken zich graag noemt, een aanzienlijk deel van het beschikbare 

water voor zich opeist? 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Rapport (2023): Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 – knelpunten en 
oplossingsrichtingen. Dit rapport berekende dat er in 2030 ruim 100 miljoen kuub extra drinkwater per 
jaar nodig is 
9 https://klimaatadaptatienederland.nl/en/knowledge-dossiers/themes/drought/what-consequences-
increasing-drought/ 
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3 Grondwater 
 

De bouw en de komst van Eli Lilly staat niet op zich.  

- De verbreding van de N206 heeft al de nodige problemen gegeven, onder andere 

met de grondwaterstand en Beaumix als vervuilend bouwmateriaal.  

- Er komt een grote aangrenzende woonwijk, Valkenhorst met in totaal 5.600 

woningen gebouwd voor ongeveer 13.000 inwoners, één van de grootste 

nieuwbouwprojecten van Nederland.  

- De zandwinning in het Valkenburgse Meer heeft tot ernstige problemen geleid voor 

de oevers van het meer.  

A De grondwaterstand 

Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de grondwaterstanden, die op een nog 

kunstmatiger wijze moeten worden geregeld. Het complexe verhaal van wijzigende 

grondwaterstanden heeft recent al geleid tot ondergelopen kelders in Valkenburg.  Hogere 

waterstanden kan onder meer leiden tot stijging van water in kruipruimtes en fundering van 

woonhuizen met alle gevolgen van dien.  

Rapport Tauw: 10

 

De grondwaterstand wordt voor de aanleg van de fabriek omhoog gebracht, zie rapport 

voetnoot11:  

 

                                                            
10 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-

25376/1/bijlage/Bijlage_7._Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf 

11 Basis of Design Civil and Waterinfrastructure Lilly-Mondrian door BilfingerUit document 

nlT59569_3351001_C_Basis_of_design_waterinfra-NL_(Geanonimiseerd)  

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/Bijlage_7._Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/Bijlage_7._Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf
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‘In de huidige situatie varieert het grondwaterpeil binnen het plangebied tussen de -128 , m 

NAP en de -010 , m NAP. Afhankelijk van de ligging ten opzichte van de watergangen in de 

verschillende peilgebieden , zie Figuur 9. De grondwaterstand van de afgelopen 5 jaar. 

Informatie van een grondwatermonitoringsput naast de inrichting (BRO-ID: 

GMW000000038346). Als gevolg van de peilstijging zal het grondwaterpeil op een deel van 

het terrein stijgen naar minimaal -061 , m NAP. In het basisontwerp      is rekening gehouden 

met deze grondwaterstijging.  Het maaiveld zal worden opgehoogd naar een minimale 

hoogte van 05 , m NAP ter plaatse van de watergangen rondom het terrein. Hierdoor 

ontstaat er een drooglegging op het gehele plangebied van minimaal 110 , m. Een deel van 

het maaiveld wordt deels oplopend opgehoogd naar 1. 20 m NAP ter hoogte van de 

gebouwen     , behalve ter hoogte van de gebouwen Admin en Lab , daar wordt het maaiveld 

opgehoogd naar 0. 70 m NAP. Het vloerpeil van de gebouwen wordt 150 , m NAP , behalve 

bij de gebouwen Admin en Lab die worden aangelegd op 10 , m NAP. In overleg met het 

waterschap Rijnland en de gemeente Katwijk is hier overeenstemming bereikt.’ 

B De grondwatersstand en bemaling12 

Het open oppervlaktewaterstelsel , bestaande uit sloten en afwateringskanalen binnen en 

rondom het projectgebied , speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de regulering van de 

lokale grondwaterstanden. Het Valkenburgse Meer , gelegen ten zuiden van het terrein (zie 

Figuur 4) , functioneert als een polderwaterbergingsgebied. Langs de zuidgrens van de 

projectlocatie bevindt zich een kade die het terrein scheidt van het Valkenburgse Meer. Het 

waterpeil van het Valkenburgse Meer wordt actief beheerd met behulp van gemalen en 

sluizen , zodat een vast peil kan worden gehandhaafd.  

                                                            
12 Constructieve uitgangspunten notitie door Jacobs, document 11936-N02A-

Constructieve_uitgangspunten_notitie-dd.24-04-2026_(Geanonimiseerd) 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/1_-_Memo_Verkeerskundige_analyse_route_bouwverkeer_farmaceut_Eli_Lilly_Valkenburg.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/1_-_Memo_Verkeerskundige_analyse_route_bouwverkeer_farmaceut_Eli_Lilly_Valkenburg.pdf
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Op basis van de beschikbare informatie wordt het grondwaterpeil voor alle gebouwen ten 

westen van het kanaal (aangegeven in het geel in Figuur 5) gereguleerd tussen -07 , en –128 

m NAP. Dit betreft het grootste deel van de nieuwbouw op het terrein. Het grondwaterpeil 

ten oosten van het kanaal is ingesteld op NAP –061 m. In dit deel bevinden zich de 

gebouwen van Laboratory, Administration gebouw en het Visitor Centre. 

 

‘Het open oppervlaktewaterstelsel , bestaande uit sloten en afwateringskanalen binnen en 

rondom het projectgebied, speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de regulering van de 

lokale grondwaterstanden. Het Valkenburgse Meer, gelegen ten zuiden van het terrein (zie 

Figuur 4) , functioneert als een polderwaterbergingsgebied. Langs de zuidgrens van de 

projectlocatie bevindt zich een kade die het terrein scheidt van het Valkenburgse Meer. Het 

waterpeil van het Valkenburgse Meer wordt actief beheerd met behulp van gemalen en 

sluizen, zodat een vast peil kan worden gehandhaafd. Op basis van de beschikbare 

informatie wordt het grondwaterpeil voor alle gebouwen ten westen van het kanaal 

(aangegeven in het geel in Figuur 5) gereguleerd tussen -07 , en –128 m NAP. Dit betreft het 

, grootste deel van de nieuwbouw op het terrein. Het grondwaterpeil ten oosten van het 

kanaal is ingesteld op NAP –061 m. In dit deel bevinden zich de gebouwen van Laboratory , 

Administration , gebouw en het Visitor Centre.’13 

 

                                                            
13 Grondwater en bemaling uit Constructieve uitgangspunten notitie door Jacobs, document 11936-N02A-
Constructieve_uitgangspunten_notitie-dd.24-04-2026_ 
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Voor de bouw van de woonwijk zal de grondwaterstand toch ook in diepte moeten worden 

aangepast. Ontstaan er op die manier allerlei verschillende peilvakken? Hoe moeten we dit 

zien in het licht van de drinkwaterwinning in de duinen? Wat zal er gebeuren als de 

grondwaterstanden in de achterliggende polder sterk veranderen? 

Vraag 12: Wie garandeert dat de grondwaterstanden in de omgeving van de fabriek niet tot 

problemen gaan leiden en wie is verantwoordelijk wanneer dit wel zo is?  

Onderdeel van de BOPA-procedure is de weging van het waterbelang , verankerd in artikel 5. 

37 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Naast de BOPA is ook een 

omgevingsvergunning voor wateractiviteiten vereist voor werkzaamheden die invloed 

hebben op het watersysteem (zoals lozing , aanpassingen aan watergangen , 

grondwateronttrekking , aanleg of wijziging van waterstaatswerken). Hoogheemraadschap 

Rijnland toetst deze vergunningaanvraag aan de regels uit de Waterschapsverordening de 

Rijnlandse Keur, waarin onder meer de beoordelingsregels zijn opgenomen voor activiteiten 

in en rondom oppervlaktewater, dijken , taluds en beschermingszones. 

Vraag 13: De BOPA procedure en de Rijnlandse Keur zijn nu gericht op de toestemming die 

moet worden gegeven voor de bouw van de fabriek. Moet voor de leefbaardheid, de 

ecologie, het milieu niet gekeken worden naar het hele plaatje van een veranderend 

Valkenburg met grote nieuwbouwlocaties? 
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C De kans op verzilting 

De kans op grootschalige verzilting van het grondwater en permanente verandering van 

kwelstromen door uitsluitend de komst van de Eli Lilly-fabriek in de polder Zijlhoek-De 

Woerd wordt in de milieueffectrapportages als gering ingeschat, mits de voorgestelde 

beheersmaatregelen correct worden uitgevoerd. Wel is het risico op lokale, tijdelijke 

verstoringen tijdens de bouwfase reëel, en vormt het project een onderdeel van een veel 

grotere cumulatieve belasting op het watersysteem door de gelijktijdige bouw van de 

aangrenzende woonwijk. In juridische procedures rondom de zandwinning en uitdieping van 

het meer (zoals de  uitspraak 200704348/1 in 2008) stonden de risico's van verzilting en 

oeverstabiliteit centraal14.  

De Raad van State heeft geoordeeld dat de provincie Zuid-Holland strikte monitoring moet 

hanteren voor de verzilting van het Valkenburgse Meer en het omliggende grondwater om 

schadelijke milieugevolgen te voorkomen. Er is gekozen voor een kritische grens waarbij een 

toename van 10% in het chloridegehalte (ten opzichte van de nulmeting) direct leidt tot 

actie, omdat het zoutgehalte in dit gebied van nature sterk schommelt.  Tijdens de bouw van 

de 80.000 m2 grote faciliteit moeten miljoenen liters grondwater worden weggepompt en 

geloosd op het oppervlaktewater om de bouwput droog te houden. Bij de aanleg van de 

N206 is duidelijk geworden dat dit direct gevolgen heeft voor de kwelstromen, de verzilting 

vanuit zee en waterdruk in de omgeving. Het eerder genoemde rapport van het klimaat 

adaptatie platform (3) geeft aan dat juist verzilting een toenemend probleem is.      

Het volgende stukje is gebaseerd op een AI-search over de risico’s van verzilting van 

grondwater en verandering van kwelstromen door de komst van de fabriek van Eli Lilly in 

Valkenburg? 

De kans op grootschalige verzilting van het grondwater en permanente verandering van 

kwelstromen door uitsluitend de komst van de Eli Lilly-fabriek in de polder Zijlhoek-De 

Woerd wordt in de milieueffectrapportages als gering ingeschat, mits de voorgestelde 

beheersmaatregelen correct worden uitgevoerd. Wel is het risico op lokale, tijdelijke 

verstoringen tijdens de bouwfase reëel, en vormt het project een onderdeel van een veel 

grotere cumulatieve belasting op het watersysteem door de gelijktijdige bouw van de 

aangrenzende woonwijk.  

De hydrogeologische effecten en risico's zijn onder te verdelen in de volgende aspecten: 

1. Risico's tijdens de bouwfase (Tijdelijk risico) 

● Grondwateronttrekking: Voor de bouw van de diepe funderingen en 

kelderconstructies is tijdelijke bronbemaling noodzakelijk. 

● Lokale verzilting: Door het oppompen van ondiep zoet water kan dieper, zilt 

grondwater (dat in dit gebied vanaf circa 30 tot 70 meter onder NAP ligt) lokaal 

omhoog worden getrokken (upconing).  

                                                            
14 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@29892/200704348-1/ 
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● Onderzoek Antea groep Valkenhorst, paragraaf 6:8 water15:  

“Het watervoerende pakket staat in verbinding met de zee. Hierdoor kan zout 

zeewater in het watervoerende pakket in het plangebied komen. Onder de duinen 

zijn onder invloed van neerslag zoetwaterlenzen ontstaan, die de toestroom van 

zeewater naar het watervoerende pakket beperken maar niet geheel wegnemen. Bij 

kwel van het (gedeeltelijk) zoute water van het watervoerende pakket treedt 

verzilting van grondwater op. Doordat het zeewater ook verhoogde gehalten aan 

nutriënten bevat, kan deze verzilting de ecologische kwaliteiten aantasten en de 

grond ongeschikt maken voor landbouw. In figuur 6.40 is het grensvlak van het zoute 

grondwater weergegeven. In de figuur is de zoetwaterlens onder de duinen (tot 

dieper dan NAP -100 m) zichtbaar. In het plangebied ligt het zoute grondwater op 

NAP -30 tot -70 m”. 

● Archeologische schade: Een tijdelijke daling van de grondwaterstand brengt zuurstof 

in de bodem. Dit vormt een direct risico voor het organische erfgoed in de 

nabijgelegen archeologische Limes-bufferzone.  

● Beheersing: Er worden stringente eisen gesteld aan retourbemaling (het 

terugpompen van water in dezelfde waterlaag) om deze effecten te minimaliseren. 

2. Risico's tijdens de gebruiksfase (Permanent risico) 

● Geen grootschalige grondwateronttrekking: De fabriek gaat voor het 

productieproces veel water verbruiken (circa 800.000 liter per dag), maar dit wordt 

geleverd als drinkwater door Dunea. Omdat er geen grootschalig grondwater wordt 

opgepompt voor de bedrijfsvoering, blijft de continue hydraulische druk op de diepe 

zoute kwel nagenoeg gelijk.  

● Verandering kwel- en infiltratiestromen: Door de komst van de fabriek (en de 

omliggende infrastructuur) wordt circa 20 hectare aan poldergrond grotendeels 

verhard. Dit verhindert dat regenwater op die plek direct in de bodem infiltreert, wat 

lokale natuurlijke kwelstromen naar de oppervlakte kan verleggen of onderdrukken.  

● Compensatie door ophoging: Om overstromingsrisico's te beperken, wordt het 

maaiveld van het fabrieksterrein opgehoogd naar boezemniveau. Volgens de 

Waterparagraaf van TAUW biedt deze ophoging juist een hogere tegendruk tegen de 

autonome zoute kwel die vanuit de diepere ondergrond omhoogstreeft. [1] 

3. Risico op verzilting in de toekomst.  

De fabriek doet een groot beroep op het beschikbare water en zet het beschikbare 

watersysteem onder druk. De kans op lokale verzilting en verdroging rondom Katwijk en de 

                                                            
15 https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0537.bpVLKplv-

ON01/b_NL.IMRO.0537.bpVLKplv-ON01_tb16.pdf 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/Bijlage_7._Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf
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geplande wijk Valkenhorst kan tijdens periodes van grote droogte met minder toevoer van 

water door de rivieren door deze specifieke combinatie van factoren toenemen. 

Waarom de kans op verzilting stijgt 

De optelsom van klimatologische factoren en de komst van de fabriek beïnvloedt de zoet-

zoutbalans op de volgende manieren: 

• Enorm drinkwaterverbruik: De fabriek van Eli Lilly zal dagelijks bijna 800.000 liter 

drinkwater verbruiken. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van de gehele nieuwe 

woonwijk Valkenhorst. In tijden van extreme droogte zet dit de regionale 

drinkwaterreserves ernstig onder druk.  

• Minder rivierwater (tegendruk): In droge periodes daalt de influx van zoet 

rivierwater (zoals via de Rijn/Oude Rijn). Normaal gesproken zorgt dit zoete water 

voor een 'tegendruk' die het zoute grondwater uit de zee tegenhoudt. Valt deze druk 

weg, dan trekt het zoute grondwater verder het land in (verzilting). 

• Veranderende kwelstromen: Door grootschalige bouw, verharding van het terrein en 

de diepe funderingen van de fabriek kunnen lokale kwelstromen (opwaartse 

grondwaterstromen) worden verstoord of verlegd. Als hierdoor minder zoete kwel 

naar de oppervlakte stroomt, krijgt zilt grondwater sneller vrij spel. 

• Minder doorspoelmogelijkheden: Als er door droogte minder rivierwater 

beschikbaar is, kan het hoogheemraadschap de polders en sloten rondom het 

Valkenburgse Meer minder goed doorspoelen met zoet water om oprukkend zout 

water te verdrijven. 

Vraag 14 

De berichten over verzilting wisselen afhankelijk van de bron die geraadpleegd wordt. Wat is 

de werkelijke kans op verzilting van het grondwater? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/107569/waterverbruik-eli-lilly-bijna-gelijk-aan-verbruik-van-valkenb
https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/107569/waterverbruik-eli-lilly-bijna-gelijk-aan-verbruik-van-valkenb
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4 Lozingen in het water en de lucht door de fabriek 

van Eli Lilly 
 

A Lozingen 

Uit het rapport Tauw, zie paragraaf 6d. ‘De ontwikkeling van Eli Lilly zal gebruikmaken van de 

beschikbare drinkwatervoorziening van waarbij het drinkwater over het terrein wordt 

verdeeld voor huishoudelijk (sanitair) gebruik en voor operationele doeleinden , waaronder 

suppletiewater voor koeltorens en de productie van gezuiverd water. Deze activiteiten 

genereren diverse afvalwaterstromen , zoals condenswater van luchtbehandelingssystemen 

(HVAC) , huishoudelijk afvalwater , spuiwater van koeltorens , afvalwater van gezuiverd 

water en proces- en laboratoriumafvalwater. Op basis van het huidige ontwerp is een 

waterverbruik van circa 1. 000 m per dag berekend voor alle voorzieningen. Bij 

drinkwaterbedrijf Dunea is een aanvraag gedaan voor een aansluiting met 3 een 

leveringscapaciteit van 778 m/dag. De resterende hoeveelheid van ruim 220 m water wordt 

ingevuld door het hergebruik van water uit de ondersteunende faciliteiten op het terrein’. 

Afvalstromen worden gescheiden en , afhankelijk van hun kenmerken en 

behandelingsvereisten , afgevoerd naar de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) of 

naar het gemeentelijke riool.  

Uit het rapport Hilfinger, zie paragraaf 6e: ‘p het terrein wordt een proceswaterriool 

aangelegd. Dit systeem is bedoeld voor schoonmaakwater en eventueel bluswater dat 

vrijkomt bij de gebouwen.  Dit systeem is niet bedoeld voor de continue processtromen. Die 

worden via bovengronds leidingwerk via de leidingbruggen getransporteerd.  

De koelinstallaties zijn voorzien van HFO en HFC/HFO mix. Per installatie is sprake van 86 kg 

koelmiddel. Het lozen van het koelwater betreft een warmtevracht van minder dan               

50 Mw.16. 

Het productie afvalwater wordt na zuivering het op oppervlaktewater geloosd.  In de 

waterschapsverordening van Rijnland is in artikel 37. 1 opgenomen onder lid 1: Het is 

verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewater- 

lichaam te verrichten , als daarbij stoffen , warmte of koude worden geloosd. Dit betekent 

dat voor het lozen van het gezuiverde afvalwater op het oppervlaktewater een vergunning 

nodig is. In een klein deel van de ontwikkeling ligt de bestemming ‘Waterstaat – 

Waterkering’. Dit is bestemd voor de aanleg , het behoud en het herstel van de waterkering. 

Volgens artikel 13. 11 is bij het graven van meer dan 3 m³ in een waterkering een vergunning 

nodig. Ook worden enkele watergangen op de locatie gedempt. Als meer dan 100 m² 

oppervlaktewater wordt gedempt dan moet volgens artikel 16.4 een vergunning worden 

                                                            
16 Notitie MBA-onderzoek (Milieu Belastende Activiteiten) datum vestiging uw kenmerk ons kenmerk 2e 

lezer/secr. april 2026 Arnhem - B.2025.0772.18.N001 LKA[OZU SMI door DGMR 
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aangevraagd. Een deel van de locatie is nu niet verhard en wordt in de toekomst wel 

verhard. Als meer dan 5. 000 m² hard oppervlak wordt gemaakt is volgens artikel 7. 9 sprake 

van vergunningplicht. Van de eerste twee activiteiten is nu nog niet bekend of hier sprake 

van is. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit wordt ook 

rekening gehouden met deze activiteiten.’ 

B Wat zijn de risico's voor het oppervlaktewater als het koelwater 

en productiewater wordt geloosd? 

De risico’s hangen samen met de plek waarop geloosd wordt: direct op de 

recreatieplas/oppervlaktewater, op een sloot/boezemwater, of eerst via riool/RWZI.  

De belangrijkste risico’s zijn: 

1. Thermische belasting door koelwater 

Als koelwater warmer wordt terug geloosd, kan het oppervlaktewater lokaal opwarmen. Dat 

verlaagt de zuurstofoplosbaarheid en kan stress geven voor vissen, macrofauna en 

waterplanten. Klimaatadaptatie Nederland noemt expliciet dat stijgende watertemperatuur 

de zuurstofconcentratie in water verlaagt. Bij warmtelozingen wordt daarom gekeken naar 

de temperatuurstijging, de mengzone en het effect op het watersysteem; 

Deltares/Rijksinformatie beschrijft dat opgewarmd koelwater zowel lokaal in de 

warmtepluim als op watersysteemniveau tot opwarming leidt.  

2. Chemische microverontreinigingen uit productiewater 

Productiewater uit de farmaceutische fabriek kan resten bevatten van actieve 

farmaceutische stoffen, tussenproducten, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, 

desinfectiemiddelen, zouten en hulpstoffen. Bij lage concentraties kunnen sommige stoffen 

toch ecologisch relevant zijn, vooral bij continue lozing. Dit is extra belangrijk omdat 

Nederland al onder druk staat qua waterkwaliteit: de KRW-doelen moeten uiterlijk in 2027 

worden gehaald, en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater is in Nederland bijna 

overal matig tot slecht.  

3. Pieken en calamiteiten 

Een continue lozing is één ding; een storingslozing is vaak riskanter. Denk aan verkeerd 

aangesloten leidingen, falende zuivering, morsingen, bluswater bij brand of reinigingswater 

met hoge concentraties. Lokale media melden dat bij de Lilly-plannen nog onduidelijkheid 

bestaat over welke stoffen worden opgeslagen, gebruikt en geloosd, en of riool en 

afvalwatersysteem geschikt zijn.  

4. Zuurstoftekort en voedselrijkdom 

Als afvalwater organische belasting bevat, moet dat in het water worden afgebroken. Dat 

kost zuurstof. Bij warm water, stilstaand water of een recreatieplas kan dit sneller leiden tot 

zuurstoftekort, vissterfte, algengroei of geurproblemen. Zelfs als de lozing aan normen 

voldoet, kan de combinatie van warmte, nutriënten en lage doorstroming lokaal 

problematisch zijn. 
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5. Zout, pH en geleidbaarheid 

Farmaceutische productie en waterzuivering kunnen relatief zout afvalwater opleveren. 

Veranderingen in zoutgehalte, pH of geleidbaarheid kunnen waterorganismen beïnvloeden, 

zeker in zoet oppervlaktewater. Dit is vaak minder zichtbaar dan een chemische calamiteit, 

maar bij langdurige lozing kan het ecologisch doorwerken. 

6. Doorwerking via riool/RWZI 

Als productiewater niet direct maar via de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd, is het risico 

niet automatisch weg. RWZI’s zijn niet ontworpen om alle industriële microverontreinigingen 

volledig te verwijderen. Ze kunnen sommige stoffen afbreken, maar ook als “doorgeefluik” 

fungeren. In de discussie rond Nederlandse waterkwaliteit is dit breder een aandachtspunt; 

ook Rijnland onderscheidt lozingen op oppervlaktewater en op de gemeentelijke 

riolering/heffing afhankelijk van hoeveelheid en soort stoffen.  

Waar moet concreet op worden gelet? 

Welke stoffen zitten in het effluent, wat zijn de maximale dag- en pieklozingen, welke 

temperatuur heeft het koelwater, wat is het debiet, waar ligt het lozingspunt, hoe is de 

mengzone berekend, welke zuivering komt ertussen, hoe wordt continu gemonitord, en wat 

gebeurt er bij calamiteiten? 

Het grootste risico is niet één enkele “giftige stof” die nu al bekend is, maar onzekerheid 

over het lozingsprofiel: warmte + microverontreinigingen + pieklozingen + een kwetsbaar 

watersysteem. Zonder volledige emissielijst, immissietoets en ecologische beoordeling kun 

je niet goed vaststellen of lozing veilig is. 

C Om welke stoffen gaat het? 

In het afvalwater van een farmaceutische fabriek zitten specifieke chemische stoffen, zware 

metalen en resten van actieve medicijncomponenten. Vanwege strikte wettelijke 

veiligheidsregels en technische risico's mag water waar deze stoffen mee in aanraking zijn 

geweest niet opnieuw in de medicijnproductie worden gebruikt.  

Het gaat met name om de volgende categorieën stoffen17: 

● Zware metalen (zoals nikkel): Uit milieurapporten en eerdere fabriekservaringen 

blijkt dat er bij de productieprocessen risico's zijn op lozing van zware metalen zoals 

nikkel in het afvalwater. Nikkel en vergelijkbare metalen zijn toxisch en hopen zich op 

als water hergebruikt wordt, wat machines beschadigt en de uiterst schone productie 

verstoort. 

● Medicijnresten (Actieve Farmaceutische Bestanddelen / API's): De fabriek gaat 

onder andere dieetpillen (afslankmedicijnen) produceren via processen zoals spray-

gedroogde dispersies (SDD). Water dat gebruikt wordt om deze productielijnen te 

reinigen, bevat microscopische sporen van deze biologisch actieve stoffen. Deze 

                                                            
17 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/Notitie_milieu_belastende_activiteiten 
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mogen absoluut niet terugkeren in het productieproces om kruisbesmetting van 

nieuwe batches medicijnen te voorkomen.  

● Zuren en chemicaliën (zoals waterstofchloride): Bij het maken van de dispersies en 

tabletten worden chemische hulpstoffen gebruikt. Restproducten hiervan 

(waaronder waterstofchloride en reinigingschemicaliën) veranderen de pH-waarde 

en het zoutgehalte van het proceswater.  

● Hoge concentraties zouten en mineralen: Zelfs als het water door de interne 

installatie van Eli Lilly wordt gezuiverd, blijven er restzouten achter. Als dit water 

telkens opnieuw wordt gebruikt, treedt er 'indikking' op. De zoutconcentratie wordt 

dan zo hoog dat het leidingsysteem corrodeert en het water niet meer voldoet aan 

de ultrapure eisen (Good Manufacturing Practices) voor medicijnen. 

D Welke reststoffen worden in het afvalwater van Eli Lilly 

verwacht na zuivering? 

De interne zuivering brengt de concentraties omlaag tot onder de wettelijk verplichte 

lozingsnormen, maar er blijven restwaarden achter. 18 Dit is zodanig dat het het hergebruik 

van het water voor de productie reduceert tot 40% zoals Eli Lilly heeft aangeven. Het 

afvalwater zal het bedrijf lozen op de Oude Rijn of op het gemeentelijk riool. “Maar pas 

nadat het zorgvuldig is gezuiverd en gemeten”, zegt directeur Frenken in het Leidsch 

Dagblad. “Het water wordt voortdurend gecontroleerd, door onszelf én door externe 

controleurs.  We laten dit niet aan het toeval over.”  

Een onderzoek van de universiteit Wageningen geeft aan dat in Nederland de waterkwaliteit 

slecht is mede door de vervuiling door landbouw en industrie19  

De stoffen die in minimale hoeveelheden (vaak op microgram- of nanogramniveau) worden 

verwacht, zijn onder te verdelen per lozingsstroom: 

1. In het procesafvalwater (naar de gemeentelijke rwzi) 

Dit water is behandeld via omgekeerde osmose en actieve kool, maar bevat nog 

microscopische restfracties die de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) verder 

moet afbreken:  

● Micro-restanten van Actieve Farmaceutische Bestanddelen (API's): Ondanks de 

actieve koolfilters kunnen uiterst kleine moleculen van de geproduceerde medicijnen 

(zoals de werkzame stoffen voor diabetes- en afslankmedicatie) achterblijven. 

Farmaceutische reststoffen breken in een reguliere rwzi vaak maar gedeeltelijk af20. 

                                                            
18 https://www.deltares.nl/nieuws/van-bron-tot-gebruiker-hoe-chemische-stoffen-via-riool-in-ons-water 

19 https://www.wur.nl/en/longread/bottom-class-water-quality 
20 https://uppwater.nl/biologisch-actief-koolfilter-voor-medicijnverwijdering-uit-afvalwater/ 
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● Sporen van zware metalen (met name nikkel): Uit eerdere milieugegevens van Eli Lilly 

blijkt dat nikkel een specifiek aandachtspunt is. Na filtratie kunnen er nog minimale, 

wettelijk toegestane restconcentraties van dit metaal in het water zitten.21  

● Restzouten en opgeloste mineralen: De omgekeerde osmose filtert het gros van de 

zuren (zoals geneutraliseerd waterstofchloride) en reinigingszouten eruit. Er blijft 

echter een basissaldo aan opgeloste zouten (natrium, chloriden, sulfaten) achter die 

niet schadelijk zijn voor de rwzi, maar het water wel ongeschikt maken voor direct 

hergebruik in de fabriek. 

● Biologisch afbreekbare organische koolstof (CZV/BZV): Resten van reinigingsmiddelen 

en onschadelijke organische hulpstoffen die de interne filters passeren. Deze stoffen 

dienen in de gemeentelijke rwzi als 'voeding' voor de zuiveringsbacteriën.  

2. In het koelwater (direct naar het oppervlaktewater / Oude Rijn) 

Het onbehandelde koelwater stroomt in een volledig gesloten systeem en komt nooit in 

contact met chemicaliën of medicijnresten. Toch bevat dit water bij lozing op het 

oppervlaktewater specifieke componenten: 

● Thermische belasting (warmte): Het water restwarmte uit de fabrieksprocessen.  

● Indikkingszouten: Omdat een deel van het koelwater in de koeltorens verdampt, 

stijgt de natuurlijke concentratie van mineralen (zoals kalk en magnesium) die al 

oorspronkelijk in het drinkwater zaten.  

● Minimale anti-alg- of anti-kalkmiddelen (biociden): Om te voorkomen dat de 

koelbuizen intern dichtgroeien met bacteriën of kalk, worden er soms minieme 

hoeveelheden wettelijk toegestane conditioneerstoffen aan het koelwater 

toegevoegd. 

● Omdat deze stoffen niet simpelweg 'weggefilterd' kunnen worden tot het niveau 

van ultrapuur drinkwater, wordt dit afvalwater gescheiden opgevangen, intern 

voorgezuiverd en vervolgens afgevoerd naar de gemeentelijke 

rioolwaterzuivering of geloosd op het oppervlaktewater.  

Voor de nieuwe fabriek in Valkenburg zet Eli Lilly een meertraps interne 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in. Omdat de fabriek twee verschillende 

productieprocessen krijgt — spray-gedroogde dispersies (SDD) en orale vaste 

doseringsvormen (OSD) — verschilt de aanpak per afvalwaterstroom. 

De specifieke zuiveringstechnieken die Eli Lilly toepast om de stoffen onschadelijk te 

maken zijn: 

1. Membraanfiltratie en Omgekeerde Osmose (Reverse Osmosis) 

2. Actieve Koolfiltratie (Adsorptie) 

                                                            
21 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/Notitie_milieu_belastende_activiteiten 
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3. Chemische Neutralisatie (pH-correctie) 

4. Fysische Scheiding en Behandeling van Sludge 

Na deze interne stappen moet het water voldoen aan de strenge lozingsnormen om te 

worden afgevoerd naar de gemeentelijke rioolwaterzuigingsinstallatie (rwzi) of — voor 

het schone, onbehandelde koelwater — naar het oppervlaktewater.  

 

E Cumulatief effect lozingen? 

Wanneer er heel veel wettelijk toegestane restconcentraties worden geloosd, stijgt de 

concentratie in het wateroppervlak volgens de massa-balansformule. Als het water stroomt, 

vlakt de stijging uiteindelijk af tot een stabiel biologisch evenwicht mits de afvoersnelheid 

groter is dan of gelijk is aan de lozingssnelheid. 

De mate waarin de concentratie in de omgeving stijgt, hangt volledig af van waar dit water 

naartoe stroomt en hoe snel het stroomt. : 

- In stilstaand water accumuleert de metalen lineair over tijd. 

- Stromend water: afhankelijk van de stroomsnelheid van het water komen afvalstoffen 

in het slib in de direkte omgeving én vloeit af richting de zee.  

- Zware metalen zoals nikkel breken biologisch niet af. 

F Waar gaat het afvalwater heen? 

In het rapport Tauw staat: ‘Het proceswater wordt afzonderlijk op het fabrieksterrein 

ingezameld , behandeld en  dermate gezuiverd , voordat het geloosd wordt naar 

oppervlaktewater. In de basis geldt als uitgangspunt dat het gezuiverde water wordt geloosd 

op de Oude Rijn. Indien het proceswater dermate gezuiverd is kan het onder specifieke 

voorwaarden mogelijk geloosd worden op de nabijgelegen Wassenaarse Wetering. In het 

vervolgtraject wordt dit nader uitgewerkt , zodat hierin de benodigde keuzes kunnen 

worden gemaakt. Voor het realiseren van een nieuw lozingspunt naar oppervlaktewater 

dient een vergunning bij het bevoegd gezag aangevraagd te worden’22.  

                                                            

22 Weging van het waterbelang – Project Mondriaan te Valkenburg 26 mei 2026  van TAUW 
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In Nederland moeten lozingen aan de immissietoets voldoen23.  (Immissie is de belasting op 

de woon- en leefomgeving)

 

 

‘De methodiek voor aanvraag van een watervergunning is gewijzigd24. Voor elke geloosde 

stof moet het effect op ecologie en drinkwaterwinning worden bepaald. Waar voorheen een 

productgroep of een groep van stoffen in een watervergunning werd benoemd, moet 

voortaan elke stof die wordt geloosd geïdentificeerd worden en de zogeheten ABM-toets 

(Algemene BeoordelingsMethodiek) doorlopen. Roel Kwanten, coördinator opkomende 

stoffen en waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat (RWS) Zuid-Nederland: “In het 

vergunningstraject draait het allereerst om het vermijden van productie van risicovolle 

stoffen en het voorkomen van lozing. Vervolgens wordt gekeken naar de best beschikbare 

techniek (BBT) voor zuivering uit afvalwater. Tot slot volgt voor elke stof een ABM-toets en 

immissietoets. Die vertellen of de geloosde hoeveelheid een gezondheids- of milieurisico 

oplevert.” 

Concreet betekent het voor elk bedrijf dat afvalwater loost: een serie analyses van alle 

‘piekjes’ in het afvalwater en een zoektocht naar informatie over de effecten van al deze 

bekende en soms onbekende stoffen. Gevolgd door een check of de concentratie in het 

oppervlaktewater onder de geldende norm blijft. “Maar voor lang niet alle stoffen bestaat 

een norm”, waarschuwt Liebrecht van AnQore. In dat geval moet het bedrijf zelf een 

indicatieve norm afleiden en ter goedkeuring voorleggen aan een klankbordgroep van het 

RIVM. Kwanten (RWS): “De immissietoets is vaak een theoretische berekening. Maar wij 

doen ook daadwerkelijk metingen ter plekke. De handhaving wordt intensiever, zeker op 

                                                            
23 Aanpak lozinsvergunningen voor industrie _20240129_BE_NE 
24 https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5537529856 
 



28 
 

problematische locaties. We gaan gericht meten en opsporen.” De werving van extra 

mankracht voor vergunningverlening en handhaving is al gestart bij RWS.’ 

Vraag 15 

In de rapporten van Tauw en Bilfinger wordt uitgebeid beschreven wat er met het rioolwater 

en bluswater gebeurt onder het kopje proceswater. De route van het proceswater wordt 

minder uitgebreid beschreven, het zal via een apart systeem naar het oppervlaktewater 

gaat. Ook in het rapport Tauw is de beschrijving van de afvoer van het proceswater beperkt. 

Over het afvoeren van koelwater wordt in deze rapporten voor zover wij zien niets gezegd. 

Hierover konden we één zin vinden in het MBA onderzoek. Het kan zijn dat wij niet goed 

zoeken maar het valt op dat het lastig is om informatie te vinden. Daarnaast vinden wij geen 

informatie over de samenstelling van de lozingen behalve de verzekering dat het aan de 

normen voldoet. Daaarom de volgende vragen:  

Vraag 15 

Gezien het grote volume aan lozing van afvalwater in de Oude Rijn en mogelijk in de 

toekomst in de Wassenaarse Wetering: wat is de verwachte stijging van de 

watertemperatuur en welke invloed heeft dit op de ecologie? Is hier onderzoek naar gedaan 

en hoe is uw reactie onderbouwd? 

Vraag 16:  

Hoeveel koelwater wordt er geloosd op het Valkenburgse Meer? 

Vraag 17 

De koelinstallaties zijn voorzien van HFO en HFC/HFO mix. Per installatie is sprake van 86 kg 

koelmiddel. Het lozen van het koelwater betreft een warmtevracht van minder dan 50 Mw. 

Er zijn 5 koeltorens/installaties en als die allemaal tegelijk koelwater lozen is de 

warmtevracht veel hoger. Is er een cumalatief effect? 

Vraag 18 

Lozingen zullen voldoen aan de normen wordt gezegd. Maar wanneer 24/7 lozingen plaats 

vinden kan er sprake zijn van een cumulatief effect. Wat is de uitkomst van het onderzoek 

hiernaar?  

Vraag 20:  

Blijkbaar heeft het gezuiverde water dat op de Oude Rijn geloosd wordt een kwaliteit die 

niet toelaat dat het in eerste instantie op de Wassenaarse Wetering wordt geloosd. Wat 

moet er veranderen aan de kwaliteit van het afvalwater zodat het wel op de Wassenaarse 

Wetering kan worden geloosd?  

 

Vraag 21  

Wat is de samenstelling van de lozingen van het proceswater?  
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Vraag 22 

Is er een immissietoets uitgevoerd op basis van de nieuwe richtlijnen en is het resultaat van 

deze immissietoets gepubliceerd (www.immissietoets.nl)?      

             

G Wat zit er straks in de lucht? 

Bij het productieproces van de geneesmiddelen worden oplosmiddelen gebruikt. Deze zijn in 

grote hoeveelheden opgeslagen. Bij de verwerking wordt in veel farmaceutische 

productieprocessen  de werkzame stof opgelost in een oplosmiddel en over dragermateriaal 

gesproeid. Het oplosmiddel wordt afgedamd in een wervelbed (mogelijk vandaar ook de 

hoogte van de bouwwerken) en zou blijven opgespoten kernen met het geneesmiddel over. 

Klaar om tabletten van te slaan of te capsuleren. De directeur heeft aangegeven dat de 

fabriek zich niet alleen richt op afslankmiddelen maar in de toekomst ook op andere 

terreinen. Dit kan consequenties hebben voor de  mate waarin oplosmiddelen worden 

gebruikt.   

Vraag 23 

Vindt het productieproces op de beschreven manier plaats en wat gebeurt er met de 

afgedampte oplosmiddelen?  

Vraag 24 

Welke hinder kunnen de aanpalende woonwijken: Valkenburg, Oegstgeest, Leiden, 

Wassenaar en in de toekomst ook Valkenhorst ondervinden door het productieproces in de 

fabriek? Wind komt meestal vanuit het zuidwesten, dus het Duyfrak, maar ook de nog te 

bouwen huizen in de nabije omgeving van de fabriek hebben daar straks mogelijk de meeste 

hinder van.                                                                                                                                                                                                                                    

H Kans op calamiteiten 

Een recreatieplas is onderdeel van de watergangen, zie bijlage 4. Daarmee is het risico op  

verontreiniging groter dan bij lozing op een goed doorstromende rivier. Een plas werkt 

sneller als opvangbekken: stoffen verdunnen minder snel, warmte blijft langer hangen, slib 

kan verontreiniging vasthouden, en recreanten kunnen direct worden blootgesteld. 

In de stukken komen wij weinig informatie tegen over calamiteiten. Toch is dit met het 

instabiele klimaat met hevige regenbuien, hitteperiodes, onweer met veel blikseminslagen 

maar ook vanwege instabiele maatschappelijke factoren een punt dat aandacht verdient. 

Wat kan er gebeuren bij bijvoorbeeld een:  

1. Langdurige warme droge periode of hittegolf 

2. lage doorstroming in sloot en plas 

3. continue lozing van koelwater en productiewater 

4. een piek of calamiteit, bijvoorbeeld falende zuivering, morsing, verkeerde 

aansluiting, brand/bluswater of reinigingswater met hoge concentraties 
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Dan zakt eerst  

het zuurstofgehalte. Warm water bevat minder zuurstof; ondiep of weinig stromend water is 

hier extra gevoelig voor. Waterschap Vechtstromen waarschuwt dat bij hoge temperaturen 

het zuurstofgehalte in stilstaand of weinig stromend water kan dalen, met risico’s voor 

vissen en andere waterorganismen.  

Daarna kan massale vissterfte optreden. Dat kan door zuurstoftekort, maar ook door acute 

toxiciteit van productiewater, reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, 

biociden/desinfectiemiddelen of actieve farmaceutische stoffen. Een gekoppelde 

recreatieplas kan zo’n verontreiniging tijdelijk vasthouden, waardoor de blootstelling langer 

duurt. 

Vervolgens kan de plas recreatief onbruikbaar worden. Bij ernstige verontreiniging kan 

zwemmen, suppen, vissen of honden uitlaten tijdelijk of langdurig worden afgeraden. Bij 

warm, voedselrijk en zuurstofarm water kan ook blauwalg of botulisme-achtige 

problematiek makkelijker ontstaan, al hangt dat sterk af van nutriënten, temperatuur en 

waterbeheer. 

Bij persistente stoffen kan het effect lang blijven. Sommige stoffen breken slecht af of 

hechten aan slib. Dan is de eerste zichtbare schade misschien beperkt, maar ontstaat later 

een probleem via slib, waterplanten, bodemleven en vis. Voor medicijnresten geldt dat het 

RIVM en Deltares in Nederlands oppervlaktewater meerdere overschrijdingen van 

risicogrenzen vonden; het RIVM noemt medicijnresten  een risico voor dieren en planten in 

oppervlaktewater. Denk daarbij ook aan de restproducten die tijdens het productieproces 

kunnen ontstaan.  

Het extreme calamiteitenscenario is: een brand of groot incident waarbij vervuild bluswater, 

geconcentreerde productstromen of opslagchemicaliën via kolken, hemelwaterriool of 

sloten in het watersysteem komen. Dan kan de sloot als transportbaan werken en de 

recreatieplas als reservoir. In zo’n geval kan de schade acuut zijn: dode vissen, dode 

macrofauna, vervuild slib, zwemverbod, baggeropgave en langdurige monitoring. 

Ondanks alle beweringen dat de veiligheid gegarandeerd zijn er ons inziens veel vragen niet 

beantwoord zoals:  

- Lozing van afvalwater en koelwater, temperatuur, debiet, stoffenlijst, 

jaargemiddelden en dagpieken?-  

- Is een zomerse worst-case doorgerekend met een hittegolf, laag water, weinig 

doorstroming, maximale productie?  

- Zijn de gevolgen van een calamiteit voldoende onderzocht: falende zuivering, 

morsing, brand/bluswater, schoonmaakwater, verkeerde aansluiting? 

- Zijn de gevolgen voor de recreatieplas onderzocht: verblijftijd, ophoping in slib, 

zwemwaterkwaliteit, blauwalggevoeligheid, visstand? 

- Wie hanteert de Stop Knop: automatische afsluiters, calamiteitenbassins, online 

monitoring en verbod op lozing bij overschrijding? 
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Bekende casussen 

1. Sandoz/Schweizerhalle, Rijn, 1986 

Dit is het klassieke Europese worst-case voorbeeld. Bij een brand bij Sandoz bij Basel 

stroomde met chemicaliën vervuild bluswater de Rijn in. De Internationale Commissie ter 

Bescherming van de Rijn beschrijft dat dit leidde tot vissterfte over meer dan 400 kilometer 

en dat de inname van Rijnwater voor drinkwater moest worden gestopt. Dit was geen 

gewone vergunde lozing, maar het laat zien wat een calamiteit bij een 

chemische/farmaceutische voorziening kan veroorzaken.  

2. Patancheru/Hyderabad, India — farmaceutische productie 

Dit is de bekendste casus van farmaceutische productielozingen. Onderzoek naar afvalwater 

van een zuivering die tientallen bulk-geneesmiddelenfabrieken bediende, vond extreem 

hoge concentraties geneesmiddelen in effluent; latere studies koppelden onvoldoende 

afvalwaterbeheer aan ernstige verontreiniging van oppervlakte-, grond- en drinkwater en 

aan antibioticaresistentie. Dit is niet één-op-één vergelijkbaar met Nederland, omdat 

vergunningen en toezicht hier anders zijn, maar het toont wel wat er kan gebeuren als 

actieve farmaceutische stoffen via industrieel afvalwater onvoldoende worden beheerst. 

3. Pyrazool in de Maas, Nederland, 2015 

Geen farmaceutische casus, maar wel heel relevant voor industriële afvalwaterlozing. In 

2015 werd een onbekende stof in de Maas aangetroffen, later geïdentificeerd als pyrazool, 

afkomstig uit een industriële keten rond Chemelot. Drinkwaterbedrijven stopten uit 

voorzorg de inname van Maaswater. De les: ook stoffen die niet klassiek als “zeer giftig” 

bekendstaan kunnen een groot waterkwaliteits- en drinkwaterprobleem worden als ze 

persistent, mobiel of slecht beoordeeld zijn. 

4. GenX/Chemours, Dordrecht 

Ook geen farmaceutische fabriek, maar een Nederlandse casus over persistente industriële 

microverontreiniging. KWR beschrijft dat Chemours FRD-903, bekend uit de GenX-

technologie, via een vergunning op de rioolwaterzuivering van Dordrecht mocht lozen en dat 

meetresultaten bevestigden dat Chemours de belangrijkste bron was voor het voorkomen 

van die stof. De relevantie is vooral: vergunde lozing betekent niet automatisch dat er 

maatschappelijk of ecologisch geen probleem ontstaat, zeker niet bij persistente stoffen. 

I Kans op calamiteiten in Valkenburg?  

Bij een gekoppelde recreatieplas is het ergste scenario dat een ogenschijnlijk lokale lozing 

verandert in een langdurige vervuiling van een slecht doorspoelend watersysteem, met 

vissterfte, zwemverbod, vervuild slib en verlies van vertrouwen in de plas. Dat risico is 

beheersbaar, maar alleen als nullozing of zeer vergaande voorzuivering, calamiteitenopvang 

en transparante realtime monitoring verplicht worden gesteld. En zelfs wanneer hier 

allemaal in is voorzien is het de vraag hoe verantwoord het is om een dergelijke voorziening 

naast de woonwijken Valkenhorst en Valkenburg te situeren.  
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Vraag 25 

In de rapporten komen wij weinig tegen over de kans op calamiteiten. De voorbeelden laten 

zien dat dit niet denkbeeldig is. Hoe verantwoord is het om een fabriek van deze omvang 

direkt naast Valkenburg en Valkenhorst te plaatsen en te lozen op de watergangen die 

verbonden zijn met het Valkenburgse Meer?  

Vraag 26 

De kans op calamiteiten is niet hoog, maar helaas kan dit veranderen bijvoorbeeld door de  

klimaatveranderingen met hogere temperaturen en een grotere kans op duinbranden, of de 

snelle ontwikkeling rond drones in verkeerde handen. Als er een calamiteit is dan zijn de 

effecten heel groot omdat er op het terrein aanwezig zijn25: 

- Opslagtank vloeistoffen, de stoffen IMS (methanol /ethanol), Isopropanol en Aceton 

met ADR- klasse 3 agen.  

- Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking, carbondioxide wordt in meer dan 1.500 

totaal opgeslagen. Het betreft een giftig gas van ADR-klasse 2. De totale opslag van 

gevaarlijke stoffen in verpakking betreft meer dan 10.000 kg. 

Hoe verantwoord is het om deze vorm van opslag in een drukbevolkte omgeving te 

plaatsen?  

Vraag 27 

Met zou aannemen dat de volledige MER procedure is doorlopen om de kans op ernstige 

camaliteiten door te rekenen. Waarom is dit achterwege gelaten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-
25376/1/bijlage/Notitie_milieu_belastende_activiteiten 
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6  Wat zeggen de rapporten?                                      

                                                                                                                        
Wij citeren hier gedeelten van de  rapporten die ons inziens van belang zijn. We hebben aan 

deze teksten niets gewijzigd. De BOPA informatie laat zien dat de komst van de fabriek 

grondig is voorbereid. De informatie zal voor een deel in de antwoorden op onze vragen 

voorzien. Toch willen wij u uitdagen en vragen om de informatie uit de beschikbare 

rapporten en de informatie van dit document met de daarbij gestelde vragen aan beide 

kanten van de weegschaal te leggen. Wat weegt zwaarder? Dat is een vraag die wij ons op 

plaatselijk, op regionaal én op landelijk niveau moeten stellen. Te vaak zijn burgers zoals in 

Groningen in de kou gezet. Stel uzelf de vraag wat u zou vinden wanneer u in Valkenburg 

woont? 

a. Heiwerkzaamheden 

Rapport CRUX Engineering BV: 

ME25449a2_Trillingspredictie_heipalen_Ely_Lilly_project_Mondrian) 

Conclusie, p 7/8 

De trillingssnelheid op 80 meter van de heiwerkzaamheden bedraagt < 01mm/s . [..]Op basis 

van binnen CRUX beschikbare ervaring en literatuur over het dynamisch gedrag van 

onderwatertaluds heeft een dergelijk lage trillingswaarde geen invloed op de stabiliteit van 

het oevertalud. 

—---------------- 

Trillingsintensiteit ter plaatse van de oevers  

Ten zuiden van de projectlocatie bevindt zich het Valkenburgse Meer. In april 2025 hebben 

afschuivingen plaatsgevonden aan Zuidelijke oever van dit meer. De projectlocatie ligt op 

relatief korte afstand van deze kades , zoals weergegeven in Figuur 1. De Noordelijke oever 

ligt op ca. 80 meter van de nieuwbouw. Om het risico op afschuiving van de oevers te 

voorkomen is door CRUX een analyse uitgevoerd naar trillingsintensiteit ter plaatse van de 

oever ten gevolge van het heiwerk. Het resultaat van de trillingssnelheid over de afstand van 

de heiwerkzaamheden is weergegeven in Figuur 4. Hier is weergegeven dat de 

trillingssnelheid op 80 meter van de heiwerkzaamheden < 01mm/s bedraagt. 

Op basis van binnen CRUX beschikbare ervaring en literatuur over het dynamisch gedrag van 

onderwatertaluds heeft een dergelijk lage trillingswaarde geen invloed op de stabiliteit van 

het oevertalud. De uitwerking van deze berekening is weergegeven in Bijlage 4.  

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/ME25449a2_Trillingspredictie_heipalen_Ely_Lilly_project_Mondrian_(Geanonimiseerd).pdf
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Meetduur en proces  

Voorafgaand aan het heiwerk van de 3 gebouwen wordt gedurende minimaal een week een 

trillingsnulmeting uitgevoerd ter plaatse van de oever. Deze dient om de . At - zie za: huidige 

trillingsniveaus vast te stellen, welke als referentie dienen. De metingen worden vervolgens 

uitgevoerd tijdens het heien van de palen voor de drie hoofdgebouwen. Gebruikelijk is om 

vooral in de eerste paar dagen van heien direct te meten ter bevestiging van de predictie. 

● Real-time 24uurs meting gedurende ten minste de eerste week heien per gebouw. 

● Directe automatische alarmering (e-mail/SMS) bij overschrijding van signalerings- of 

grenswaarde.  

● Bij bevestiging van de predictie (<O,1mm/s) op maatgevende afstanden kan de 

monitoring in overleg met CRUX worden afgeschaald.  

● [..] 

b. invloed op oevers Valkenburgse Meer 

Rapport CRUX Engineering BV 

Bijlage_5.4_Invloed_activiteiten_Eli_Lilly_op_oevers_Valkenburgse_Meer_ 

 

Inleiding  

Op het terrein van Eli Lilly zijn ten behoeve van het realiseren van een farmaceutische 

productiecampus diverse bouwactiviteiten gepland. In dit kader is de vraag aan CRUX gesteld 

of deze activiteiten een geohydrologisch en geotechnisch gezien een fysieke invloed kunnen 

hebben op de oevers van het Valkenburgse Meer en de aldaar plaatsvindende zandwinning. 

In voorliggende memo is een kwalitatieve beoordeling uiteengezet.  

De ter beschikking gestelde informatie is beperkt tot Figuur 1 en Figuur 2.  

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/Bijlage_5.4_Invloed_activiteiten_Eli_Lilly_op_oevers_Valkenburgse_Meer_(Geanonimiseerd).pdf
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De bodemopbouw is vastgesteld op basis van 12 sonderingen die op de projectlocatie zijn 

uitgevoerd; deze bestaat uit een deklaag van ongeveer 3m slappe klei met daaronder een 

zandpakket.  

 

Activiteiten  

De volgende bouwactiviteiten zijn relevant voor de fysieke beïnvloeding van de oevers en in 

de beoordeling betrokken:  

● Ontgravingen (bouwputten, leidingsleuven).  

● Ophogingen en grondverbeteringen.  

● Heiwerkzaamheden.  

● Trillen van damwanden.  

● Bemalingen (bronbemaling en retourbemaling).  

Overige werkzaamheden op het terrein (zoals realisatie van de gebouwen, aanleg van 

verharding en bouwverkeer en ook de permanente in gebruik neming van de gebouwen en 

het terrein zijn in mindere mate van invloed en daarom niet individueel beschouwd. Dit zijn 

hoofdzakelijk lokale invloeden die alleen op de bouwlocatie zelf invloed hebben. 

Trillingen  

Bij heiwerkzaamheden en het intrillen van damwanden treden trillingen op in de ondergrond. 

De mate waarin deze trillingen invloed hebben op de omgeving is sterk afhankelijk van de 

afstand tot de bron, de bodemopbouw en het type activiteit.  
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Trillingen dempen uit met toenemende afstand als gevolg van geometrische spreiding en 

materiaaldemping in de grond. Gezien de afstand van circa 80m tussen de bouwactiviteiten 

op het terrein van Eli Lilly en het Valkenburgse Meer zijn de trillingsniveaus ter plaatse van 

het meer verwaarloosbaar klein <0, 1mm/s). [..] 

Spanningsveranderingen  

Funderingsbelastingen, ontgravingen en ophogingen veroorzaken spanningsveranderingen in 

de ondergrond. Deze spanningsveranderingen nemen af met toenemende afstand volgens de 

theorie van spanningsverdeling (Boussinesg). De beïnvloeding van de 3m deklaag is lokaal, 

deze treedt alleen op de projectlocatie zelf op en direct aangrenzende oevers en 

waterkeringen die nader worden beschouwd. Gezien de afstand van 50m tot 100m van de 

toekomstige contouren van de oevers hebben spanningsveranderingen in het diepe zand  

geen invloed op de stabiliteit van de oevers of de bodem van het meer. Evenmin beïnvloeden 

deze spanningsveranderingen de zandwinningsactiviteiten. 

Bemalingen  

Daar waar constructies onder de grondwaterstanden worden aangelegd zijn bronbemalingen 

nodig. Bij bemalingen wordt tijdelijk grondwater onttrokken, waardoor een verlagingstrog 

ontstaat rondom de onttrekkingsbron. De invloedsstraal van een bemaling is afhankelijk van 

de doorlatendheid van de bodem, de onttrekkingshoeveelheid en de duur van de bemaling. 

De stabiliteit van de oevers verbetert bij het onttrekken van grondwater doordat de 

korrelspanningen verhogen. De waterbalans van het meer en de zandwinning worden niet 

beïnvloed.  

Aandachtspunt is de locatie en infiltratiecapaciteit van de retourbemaling (infiltratie), in 

tegenstelling tot het onttrekken kan het infiltreren tot hogere waterspanningen en juist 

lagere korrelspanningen leiden. Deze locaties zijn nog niet bekend. In de uitwerking van de 

retourbemaling wordt met dit effect rekening gehouden. Het doel moet zijn dat de 

waterspanningen ter plaatse van de oevers niet veranderen, dus niet worden beïnvloed.  

Conclusie  

Op basis van onze geotechnische en geohydrologische beoordeling concluderen wij dat de 

geplande bouwactiviteiten op het terrein van Eli Lilly waaronder ontgravingen, ophogingen, 

heiwerkzaamheden, het trillen van damwanden en bemalingen gezien de afstand tot het 

Valkenburgse Meer geen fysieke invloed hebben op stabiliteit van de oevers, 

onderwatertalud en de zandwinningsactiviteiten. Aandachtspunt is infiltratie van 

bemalingswater door het toepassen van retourbemaling. Deze locaties zijn nog niet bekend. 

In de uitwerking van de retourbemaling wordt met dit effect rekening gehouden. Het doel 

moet zijn dat de waterspanningen ter plaatse van de oevers niet veranderen, dus niet 

worden beïnvloed. 
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c. WATERVEILIGHEIDSBEOORDELING VALKENBURGSE MEER 

door  

 

 

Adviesrapport V2.1 SAMENVATTING   

Ref.: 633-ADV-250417.008-R25-1334  

5 november 2025 

Samenvatting 

In de voorliggende rapportage ligt een waterveiligheidsbeoordeling met betrekking tot het 

risico op zettingsvloeiing in het Valkenburgse Meer. Aanleiding voor deze studie is de 

afschuiving die op 1 april 2025 heeft plaatsgevonden waarbij een groot grondlichaam 

inclusief een deel van de waterkering het Valkenburgse Meer in is geschoven. Naar 

aanleiding van deze afschuiving heeft er een onderzoek plaatsgevonden door Fugro. Uit dit 

onderzoek bleek dat er hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van een bresvloeiing als 

gevolg van zandwinning.  

Naar aanleiding van de afschuiving is de behoefte ontstaan om een uitspraak te doen over de 

stabiliteit van de overige oevers van het Valkenburgse Meer. Met behulp van dieptemetingen 

en een hoogtemeting van het omliggende maaiveld zijn dwarsprofielen gegenereerd rondom 

het meer. Op basis van deze profielen zijn 20 dijkvakken gedefinieerd. Voor ieder vak is een 

maatgevend profiel bepaald, die is getoetst conform de methodiek WBI2017. Hierbij is 

begonnen met een eenvoudige toets uitgevoerd op basis van geometrische kenmerken. 

Vervolgens zijn vakken die niet aan de eenvoudige toets voldeden beoordeeld met een toets 

op maat via een glijvlak analyse in D-Stability en D-Flow Slide. Voor de huidige situatie geldt 

dat voor alle vakken buiten inscharing aan de vereiste veiligheid wordt voldaan. 

De conclusies in dit rapport zijn gebaseerd op de huidige situatie. Indien zandwinning wordt 

hervat zal op basis van een plan van aanpak en aanvullende analyses bekeken worden of dit 

van invloed kan zijn op de stabiliteit van de oevers. 

Op 1 april 2025 is een groot stuk van de oever aan de zuidwestrand van de zandwinput in het 

Valkenburgse Meer afgeschoven. De afschuiving had een lengte van circa 185 m met een 

breedte van circa 15 tot 20 m. De oever is door een instabiliteit van het onderwatertalud van 

de diepe zandwinput afgeschoven. Door deze afschuiving is tevens een gedeelte van de 

regionale waterkering verloren gegaan. De oorspronkelijke kruinbreedte van de kering is van 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:22658b5b-bf8d-4459-ac25-b3bc11a2c823
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:22658b5b-bf8d-4459-ac25-b3bc11a2c823
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35 tot 40 m gereduceerd tot circa 20 m breedte. Het Hoogheemraadschap Rijnland (HHR) 

heeft als noodmaategel een noodwaterkering aangelegd ter borging van de waterveiligheid.  

Op 15 april 2025 is een eerste advies opgesteld door Deltares over de stabiliteit van de 

zandwinput en de waterkering [Ref. 1]. De belangrijkste eerste bevindingen zijn dat de 

instabiliteit het gevolg is van een zettingsvloeiing die is opgetreden. Zettingsvloeiing kan 

optreden in de vorm van:  

Verwekingsvloeiing:  

● Treedt op in losgepakte zandlagen;  

● Treedt op als gevolg van een belasting, bijvoorbeeld trillingen;  

● Treedt vrijwel direct op.  

Bresvloeiing:  

● Treedt op in vastgepakte zandlagen;  

● Treedt op als gevolg van erosie of lokale instabiliteit, bijvoorbeeld als gevolg van 

zandwinning;  

● Treedt op over meerdere uren.  

Op 27 juni 2025 een advies opgesteld door Fugro om de instabiliteit verder te onderzoeken 

[Ref. 2]. Op basis van aanvullend onderzoek ter plaatse van de afschuiving is geconcludeerd 

dat hoogstwaarschijnlijk sprake is geweest van een bresvloeiing veroorzaakt door de 

zandwinning. Het nieuwe evenwicht is marginaal omdat nieuwe triggers de situatie mogelijk 

kunnen verslechteren. Er is een veiligheidszone om het meer gedefinieerd waarin algemene 

activiteiten moeten worden vermeden. HHR monitort de oeverlijn middels visuele inspecties. 

Ondanks het marginale evenwicht van het onderwater-talud wordt wel erosie van de 

oeverlijn waargenomen als gevolg van golfslag en stroming. De Provincie Zuid-Holland heeft 

WiR gevraagd de stabiliteit van de overige oevers rondom het Valkenburgse Meer te 

beoordelen. In de onderliggende rapportage is de stabiliteit van de huidige situatie 

beschouwd. De stabiliteit ter plaatse van de inscharing valt buiten de scope van deze 

rapportage. 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

Naar aanleiding van zettingsvloeiing die heeft plaatsgevonden in het Valkenburgse Meer op 

1 april 2025 is de stabiliteit van de overige oevers bepaald. Hierbij is gekeken naar de 

stabiliteit van de huidige situatie. Met behulp van de eenvoudige methodiek uit het WBI2017 

en een toets op maat is geconcludeerd dat de overige oevers van het Valkenburgse Meer 

veilig zijn. Het resultaat van de beoordeling is weergegeven in Figuur 5-1.  

Indien de zandwinning wordt hervat dienen, er aanvullende analyses te worden uitgevoerd. 

Hierbij dient nadrukkelijk de kans op bresvloeiing (wat de inscharing heeft getriggerd) te 

worden beschouwd. 
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d. Weging van het waterbelang – Project Mondriaan te 

Valkenburg 26 mei 2026  van TAUW 

Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf 

Dit is een uitgebreid rapport. Vanwege de omvang en het belang van dit rapport citeren we 

de relevante stukken en per onderdeel hebben wij hier als KSV 25 vragen bij geplaatst.  

Bron: TAUW: Weging van het waterbelang – Project Mondriaan te Valkenburg 

 

 

 

 

 

 

 

Plangebied: 

 

 

 

 

 

 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/Bijlage_7._Weging_van_het_waterbelang_(versie_29_mei)_(Geanonimiseerd).pdf
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Huidige situatie: 

 

Huidige hoogte NAP Valkenburg en omgeving: 
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Veiligheidszone Water en gasleiding 

 

 

 

Bodemdaling Vanuit de Klimaateffectatlas wordt het gebied geclassificeerd met een 
beperkte bodemdaling van 3 tot 10 cm richting 2100. Dit zal voornamelijk voortkomen 
uit de aanwezigheid van potentieel zettingsgevoelige klei in de bovengrond. 

 

 

3. 1. 2 R002-1300671LIG-V03-pws-NL Water en bodem sturend (WBS) In Nederland is 
men lange tijd gewend om het bodem-watersysteem aan  te passen aan onze 
behoeften. Bijvoorbeeld door land te ontginnen , dijken en polders te maken , en bouw- 
en woonrijp te maken. Inmiddels lopen we vaker tegen de grenzen van het systeem aan , 
waarbij niet alles meer past. Met het oog op klimaatverandering , de druk op de 
ondergrond en de stijgende behoefte aan woonruimte moeten principiële keuzes 
worden gemaakt , welke belangrijke randvoorwaarden stellen aan nieuw te ontwikkelen 
gebied. Uitgangspunt hierin is dat het oorspronkelijke water-bodemsysteem weer 
sturend wordt. Aandachtspunten die meegegeven worden vanuit WBS zijn: Beperk het 
aantal/volume grondwateronttrekkingen , om de grondwatervoorraad niet onnodig uit te 
putten en extra lage grondwaterstanden te voorkomen (risico op zettingen , schade aan 
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paalfunderingen , begroeiing en natuur , et cetera) Probeer het drinkwaterverbruik terug 
te dringen (veelal gewonnen uit grondwater). Voor lang niet alle doeleinden is drinkwater 
benodigd.  Zorgdragen voor een goede waterkwaliteit (zowel grondwater als 
oppervlaktewater). Voorkom verontreinigingen , uitlogen van schadelijke stoffen , 
verzilting. Zorg voor voldoende robuust oppervlaktewater (goede doorstroming , volume 
, waterdiepte) met een zelfreinigend vermogen Zorgdragen voor verbeteren 
biodiversiteit. Dit heeft zowel boven- als ondergronds positieve gevolgen. Een beter 
bodemleven kan meer water verwerken (sponswerking) , is veerkrachtig en een betere 
voedingsbodem voor alles wat op en in de bodem groeit en bloeit Afdekken van de 
bodem wordt zoveel mogelijk voorkomen. Alleen verharding toepassen waar dat echt 
noodzakelijk is voorkom grote onnodige verharde terreinen waar water niet kan 
infiltreren en de bodemkwaliteit achteruitgaat Waterberging vindt plaats in het gebied 
zelf , zodat er geen (versnelde) afwenteling van neerslag naar andere gebieden 
plaatsvindt. Hiermee wordt overlast elders voorkomen. Daarnaast draagt waterberging 
in het plangebied bij aan het tegengaan van droogte Het gebied wordt zodanig ingericht 
dat het risico op hittestress zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Denk aan voldoende 
(hoge) bomen , bosschages of parkachtige zones op loopafstand. 

Vraag 1 

er wordt gesteld “Probeer het drinkwaterverbruik terug te dringen (veelal gewonnen uit 
grondwater)”.Hoe verhoudt zich dat tot de afname van 750.000 tot 800.000 liter water 
per dag.  

Vraag 2 

er wordt gesteld: “voorkom verontreinigingen, uitlogen van schadelijke stoffen”. Hoe 
verhoudt zich tot het lozen van 400.000 liter afvalwater per dag dat voor de productie 
niet meer geschikt is? 

Vraag 3 

 er wordt gesteld “Zorg voor voldoende robuust oppervlaktewater (goede doorstroming , 
volume , waterdiepte) met een zelfreinigend vermogen”. Hoe verhoudt zich tot het lozen 
van onbekende hoeveelheden koelwater op het Valkenburgse Meer dat in een 
discutabele conditie verkeert?  

Vraag 4 

 is de behoefte aan groen als buffer voor water voldoende gecompenseerd?  

 

3. 1. 3 Provinciale Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) De Zuid-Hollandse 
Omgevingsverordening (ZHOV) bevat de provinciale regels voor de fysieke leefomgeving 
in Zuid-Holland. Deze regels sturen hoe gemeenten , zoals Katwijk , moeten omgaan 
met ruimtelijke ontwikkelingen , natuur , water , milieu , infrastructuur en cultureel 
erfgoed. De actuele tekst van de ZHOV is beschikbaar via het officiële 
publicatieplatform van de overheid. Doelen van de verordening: Het waarborgen van 
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een veilige en gezonde leefomgeving , waarin veiligheid en volksgezondheid centraal 
staan Het beschermen van milieu , natuur en biodiversiteit , inclusief het verantwoord 
beheren van natuurlijke hulpbronnen en watersystemen 3 Provincie Zuid-Holland. 
(2025). Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Geraadpleegd via lokaleregelgeving. 
overheid. nl/CVDR730926 3 25/44 Kenmerk R002-1300671LIG-V03-pws-NL Het 
duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening voor huidige en toekomstige 
generaties Het beschermen van landschappelijke , stedenbouwkundige en 
cultuurhistorische waarden , waaronder cultureel erfgoed en werelderfgoed Het 
bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het versterken van 
klimaatbestendigheid Het zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan 
locaties , zodat gebiedsgebruik goed wordt afgestemd Het behoeden en beheren van 
infrastructuur , zowel in staat als in functioneren Het beheer en behoud van 
natuurgebieden en een robuuste , duurzame leefomgeving 

 

Vraag 5 

Er wordt gesteld: “Het waarborgen van een veilige en gezonde leefomgeving , waarin 
veiligheid en volksgezondheid moet centraal staan.  Het beschermen van milieu , natuur 
en biodiversiteit , inclusief het verantwoord beheren van natuurlijke hulpbronnen en 
watersystemen” . Hoe denkt men aan deze regels te voldoen wanneer met de komst van 
de fabriek basisbehoeften als water, energie, recreatie, verdere aantasting van de 
biodiversiteit zwaar onder druk komen te staan?  

 

3. 1. 4 Concreet , Uitgangspunten Hoogheemraadschap van Rijnland De 
Waterschapsverordening bestaat uit beleidsregels en algemene regels die van 
toepassing zijn op werkzaamheden binnen het beheergebied van het 
hoogheemraadschap. Dit is inclusief de Klimaatregels die sinds 1 januari 2024 gelden 
voor nieuwe grote gebiedsontwikkelingen. maar niet uitputtend , betekent dat onder 
meer: Het hoogheemraadschap hanteert de trits schoonhouden , scheiden en zuiveren 
als strategie om afvalwater te beheren en de waterkwaliteit te beschermen Dempen van 
oppervlaktewater moet minimaal 1-op-1 gecompenseerd worden door het realiseren 
van nieuw oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied (waarbij het nieuwe 
oppervlaktewater eerst wordt gerealiseerd , alvorens er wordt gedempt) Een 
(significante) toename aan verhard oppervlak zorgt voor een versnelde afstroming van 
neerslag. Dit is niet toegestaan en moet gecompenseerd worden door extra 
waterberging te realiseren. Daarmee wordt afwentelen naar het omliggend gebied 
voorkomen , zodat een robuust watersysteem wordt verkregen - - 2 Voor het aanbrengen 
van meer dan 500 m aan nieuwe verharding geldt een verplichting tot 15 % 
watercompensatie 2 - - Voor het aanbrengen van meer dan 5. 000 m verharding zijn 
tevens de klimaatregels van toepassing. Vanuit de Klimaatregels geldt dat het gebied 
een extreme situatie met 90 mm neerslag in 24 uur moet kunnen opvangen in 
oppervlaktewater of andersoortige voorzieningen Uit de Klimaatregels volgt dat het 
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gebied een normale bui van 20 mm in 24 uur moet kunnen opnemen en vasthouden , ten 
behoeve van het tegengaan van droogte Waterkeringen en watergangen bestaan uit 
kern- en beschermingszones. Activiteiten zijn hierbinnen niet zonder meer toegestaan. 
De breedtes van deze beschermingszones , onder meer ten behoeve van het beheren en 
onderhouden van de voorzieningen , zijn voorgeschreven in de verordening en 
vastgelegd in de daarvoor geldende leggers Ten behoeve van het versterken en 
ondersteunen van de waterkwaliteit en biodiversiteit moeten robuuste brede 
watergangen worden toegepast met afwisselende dieptes en een schuine oever. 
Daarom géén smalle , ondiepe watergangen aanleggen Vanuit de KRW-doelstellingen 
van de waterkwaliteit niet verslechteren. 

3. 1. 5 R002-1300671LIG-V03-pws-NL Uitgangspunten Gemeente Katwijk Integraal 
Waterketenplan Bollenstreek De gemeente Katwijk neemt samen met een aantal 
andere gemeenten , drinkwaterbedrijf Dunea en Hoogheemraadschap van Rijnland deel 
aan een samenwerkingsverband welke het ‘Integraal Waterketenplan Bollenstreek’ 
hebben opgesteld. In de module Beleid is het beleid met betrekking tot de waterketen 
beschreven bestaande uit drinkwaterproductie en -transport , riolering en 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Specifiek wordt in hoofdstuk 2. 3 van de module Beleid 
ingegaan op de eisen en regels die gelden voor het aansluiten op de riolering. Zo moet 
hemelwater en grondwater apart worden verwerkt van het afvalwater. Ook dienen 
bedrijven zelf hun niet- biologisch afbreekbaar bedrijfsafvalwater zelf te zuiveren. 
Verordening Stedelijk Afvalwater gemeente Katwijk In deze gemeentelijke verordening 
staan onder meer concrete regels opgenomen voor het lozen van vuilwater , grijswater , 
hemelwater en grondwater. De gemeente vraagt specifiek aandacht voor de artikelen 5 
en 6. Artikel 5: Verbod op lozen van hemelwater op de riolering. Zo is verboden om 
hemelwater van nieuwe bebouwing of nieuw verhard oppervlak op de riolering of 
openbaar terrein aan te sluiten. Ook geldt een verplichting om 60 liter water per 
vierkante meter verharding op eigen terrein te verwerken , vast te houden of te infiltreren 
in de bodem. Het opgevangen hemelwater dient vertraagd afgevoerd te worden , zodat 
binnen 5 dagen de bergingscapaciteit weer beschikbaar is voor een volgende bui. Ook 
mag reeds beschikbare waterberging bij een nieuwbouwactiviteit niet afnemen Artikel 6: 
Vrijstelling voor grote oppervlakken. In dit artikel staat een vrijstelling opgenomen voor 
nieuwe bouwwerken en nieuw verhard oppervlak met een oppervlak groter dan 500 m. 
Daarbij moet de compensatie voldoen aan de Waterschapsverordening en borgen dat 
60 mm hemelwaterberging wordt gerealiseerd én dat afstromend hemelwater naar 
bergend oppervlaktewater niet mag leiden tot wateroverlast bij een maatgevende bui 
van 60 mm Aansluitverordening Stedelijk Afvalwater gemeente Katwijk Ten slotte is de 
aansluitverordening van toepassing , waarin regels zijn opgenomen voor het realiseren 
van een nieuwe aansluiting op het gemeentelijk riool. Zo is het realiseren van een 
nieuwe aansluiting zonder schriftelijke goedkeuring niet toegestaan. Naast het 
realiseren hanteert de gemeente ook diverse regels inzake beheer en onderhoud , 
renovatie en vervanging , verwijdering , verstoppingen en storingen , en kosten omtrent 
de aansluiting op de riolering. 
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In een situatie met extreme neerslag treden in het gebied geen wezenlijke knelpunten 
op. Enkel tussen twee kassen (westzijde) en aan de noordzijde wordt water-op-straat 
berekend bij een maatgevende bui van 70 mm (figuur 2. 15). Dit is een zogenoemde 
T=100 neerslagsituatie welke theoretisch een herhalingstijd heeft van gemiddeld eens in 
de 100 jaar. Naar verwachting kan het gebied de neerslag goed verwerken en afvoeren 
naar oppervlaktewater. (P21) 

Aanvulling  

Het uitgangspunt van een bui van 70 mm (ook wordt 60mm genoemd) lijkt in de huidige 
tijd niet meer correct. Door klimaatverandering vallen extreme regenbuien vaker en 
intensiever, waardoor een bui van 70 mm tegenwoordig een kortere herhalingstijd heeft 
dan eens in de 100 jaar (T=100), of een actuele T=100-bui juist fors meer millimeters 
neerslag bevat2627.  

Wat er is veranderd 

• Verschuiving herhalingstijd: Oude T=100 uitgangspunten zijn statistisch 
achterhaald. 

• Kortere terugkeertijd: Een 70 mm bui keert sneller terug. 

• Hogere neerslagintensiteit: Extreme buien zijn tientallen procenten zwaarder 
geworden. 

• Nieuwe klimaatstatistiek: De STOWA neerslagstatistiek is in 2024 volledig 
herzien. 

• Geactualiseerde scenario's: Berekeningen moeten aansluiten bij de KNMI'23-
klimaatscenario's. 

Gevolgen voor de fabriek van Eli Lilly 

Vraag 6 

Klopt het dat de inschatting van wateroverlast door regen in het rapport Tauw berust op 
verouderde statitische data waardoor het risico voor problemen in het omringende 
oppervlaktewater groter wordt?  

Vraag 7 

De bestaande en inmiddels afgebroken kassen hadden een waterbasin waar regenwater 
opgevangen werd. Lilly heeft dit voor zover wij kunnen zien niet. Hoe wordt dit 
gecompenseerd? 

3. 2. 3 Waterkwaliteit  

                                                            
26 Rapport Deltares 11202192-007 Overstromingsrisico's door intense neerslag Deltares 2018 
27 https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag 

https://www.stowa.nl/nieuws/nieuwe-basisstatistiek-en-toekomststatistiek-beschikbaar-voor-waterbeheerders
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-23-klimaatscenario-s
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Voor de nieuwe ontwikkeling geldt dat deze de huidige waterkwaliteit niet mag 
verslechteren. Idealiter zorgt de ontwikkeling voor een verbetering van de waterkwaliteit. 
Een en ander moet worden afgestemd op de specifieke bedrijvigheid die gaat 
plaatsvinden , welke geen negatieve impact mag hebben op de waterkwaliteit. Concrete 
uitgangspunten zijn: Er zullen geen activiteiten (zoals afvalwaterlozingen) plaatsvinden 
die de waterkwaliteit in het projectgebied of de directe omgeving negatief zal 
beïnvloeden In de nieuwe bebouwing en verharding zal geen uitlogende en 
milieubelastende materialen gebruikt worden. (p. 28) 

Vraag 8 

Over welke negatieve impact op de waterkwaliteit wordt hier gesproken?  

- De kwaliteit van het Valkenburgse Meer waarop het koelwater word geloosd 
wat een effect heeft op de temperatuur en de samenstelling van het water? 

- De kwaliteit van de Oude Rijn waar afvalwater op wordt geloosd? De kwaliteit 
van het water in Nederland dat bekend slecht is?  

- De kwaliteit van het omringende oppervlaktewater met een grote 
nieuwbouwwijk in de omgeving?  

- De kwaliteit van het drinkwatergebied in de nabijheid van de fabriek? 
- De kwaliteit van het zeewater dat ook een grens kent aan wat kan worden 

opgevangen?  

3. 2. 5 Afvalwater  

Een belangrijk uitgangspunt is dat de waterstromen in het ontwerp gescheiden worden 
gehouden. Enkel huishoudelijk afvalwater wordt aangeboden aan de gemeentelijke 
riolering. Het lozen van proceswater en/of hemelwater naar oppervlaktewater mag niet 
leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit volgens de KRW. 

Vraag 8 

Hoe borgt men het scheiden van de afvalstromen? 

 

4. 1 Uitwerking toekomstig watersysteem  

 

Gefaseerde aanpassing watersysteem In overleg met de opdrachtgever en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland is overeengekomen om de beoogde ontwikkeling van 
Project Mondriaan op boezemniveau te realiseren. Dit wil zeggen dat het plangebied 
zodanig wordt gebouwd en ingericht dat op termijn het huidige oppervlaktewaterpeil van 
-1.28 m NAP verhoogd kan worden tot boezempeil (-0.61/-0.64 m NAP). , , , Deze 
verhoging biedt namelijk allerlei voordelen , waaronder een robuuster watersysteem 
waarbij de huidige inlaten , stuwen en gemaal komen te vervallen. Hierdoor vallen onder 
meer het dagelijks onderhoud , vervangingsopgaven , risico op falen van de kunstwerken 
en alle bijbehorende kosten weg. Ook biedt een hoger waterpeil meer tegendruk tegen 
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oprukkende verzilting vanuit het diepere grondwater. Tot slot levert een hoger 
maaiveldniveau (ophogen van het maaiveld is vereist om de ontwikkeling op 
boezemniveau mogelijk te maken) een lager overstromingsrisico. 

 

Op korte termijn is het verhogen van het waterpeil tot boezemniveau niet direct mogelijk 
, omdat het westelijke peilvak PBS_OR-2. 02. 1. 2 (figuur 2.8 peil -093/-097 m NAP) dan 
niet meer onder , , vrij verval kan afvoeren. In die situatie zou aanvullende afvoer 
noodzakelijk zijn , wat betekent dat het huidige gemaal zou moeten worden verplaatst 
om de waterhuishouding te kunnen blijven borgen. Dit is kostentechnisch zeer 
onwenselijk , mede omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Op termijn (beoogd binnen 
5 à 10 jaar) wordt de westelijk gesitueerde nieuwbouwontwikkeling Valkenhorst 
gerealiseerd , welke ook op boezempeil wordt ontwikkeld. Met het op boezempeil 
brengen van ontwikkeling Valkenhorst , ontstaat de situatie dat het waterpeil binnen 
Project Mondriaan óók naar boezempeil kan worden verhoogd zonder aanvullende 
aanpassingen aan gemalen of afvoerroutes. Het omgekeerde (Mondriaan eerder 
ophogen dan Valkenhorst) is niet mogelijk omdat dan het westelijke peilvak zijn water 
niet meer kwijt kan. (p.30) 

 

Doordat Project Mondriaan vooruitlopend al op boezemniveau wordt ontwikkeld , met 
de daarbij behorende maaiveldhoogtes , is het wél mogelijk om in de tussentijd het 
waterpeil alvast te verhogen van -128 m NAP naar het zomer-/winterpeil van -093/-097 
m NAP. Op die manier , , , wordt direct aangesloten op het naastgelegen peilvak , 
waardoor onder meer de twee aanwezige stuwen die nu zorgen voor de peilscheiding , 
kunnen komen te vervallen. Bijkomend voordeel is dat minder water uit het gebied hoeft 
te worden weggepompt. Dit ontlast het huidige gemaal. De regionale waterkering blijft in 
de voorlopige situatie gehandhaafd , maar kan op termijn komen te vervallen. In 
hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 

 

Vraag 9 

In de rapporten valt op dat er weinig wordt gezegd op de invloed van alle ingrepen op het 
huidige Valkenburg en de toekomstige wijk Valkenhorst. Wat is de impact voor het 
grondwaterniveau onder de huizen in Valkenburg? 

In het gebied worden vanuit verschillende ontwikkelingen kunstmatige ingrepen worden 
gedaan op de grondwaterstanden. Voor de fabriek moet de grondwaterstanden worden 
verhoogd,  voor de N206 moeten grondwaterstanden worden verlaagd en wij nemen aan 
dat voor de nieuwe woonwijk ook de grondwaterstanden omlaag moeten (en goede 
ontwatering via vijvers en watergangen, het wordt een zeer groenblauwe wijk). Al deze 
verschillende peilvakken die dan onstaan hebben een invloed op de algehele 
grondwaterstand in het landschappelijk gebied tussen Valkenburg en Wassenaar. De 
situatie is complex, en veel van de projecten zoals N206, Valkenhorst en Fabriek 
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hebben invloed op elkaar en op het omringend landschap. In de getoonde 
overzichtstekeningen valt iedere keer op dat alleen het gebied direct aangrenzend aan 
het fabrieksterrein wordt weergegeven.  

Vraag 10 

Alleen al voor het grondwater is het nodig breder te kijken dan alleen de fabriek. Klopt 
het dat deze integrale visie ontbreekt? 

Vraag 11 

Hoe kan het dat voor het inschatten van de risico’s geen MER procedure is gestart?  

4. 2 Toelichting toekomstig watersysteem bereiken , Voorliggend rapport is opgesteld 
voor de definitieve situatie. Om deze definitieve situatie te zijn meerdere stappen en een 
gefaseerde uitvoering nodig , deze stappen worden hieronder toegelicht. In figuur 4. 1 is 
de beoogde voorlopige situatie gepresenteerd , met nieuwe watergangen , , de 
peilaanpassing naar -093/-097 m NAP , het verplaatsen van één inlaat , het , verwijderen 
van een bestaande stuw en het dempen van een aantal watergangen. 

 

 

 

Vraag: watergangen gedempt: wie kijkt er naar de ecologie? 

 

Concreet zijn de volgende aanpassingen nodig: Om het terrein zo efficiënt mogelijk in te 
richten , is ervoor gekozen om de watergangen zoveel mogelijk langs de randen van het 
terrein te situeren. Langs de Zonneveldslaan komt vooral méér water , zodat een 
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robuust waterlichaam wordt gecreëerd. Al het water krijgt of behoudt de primaire 
status. Dit stelt eisen aan de minimale afmetingen van de watergang (bodembreedte , 
waterdiepte , taludhelling , breedte onderhoudsstrook). Uitgangspunt is dat 
gehandhaafd , eerst nieuw oppervlaktewater wordt gegraven alvorens bestaand 
oppervlaktewater wordt gedempt (minimaal 1-op-1 compensatie) Aan de zuidwestzijde 
zijn momenteel twee inlaatvoorzieningen. Ze worden beide al wordt één 
inlaatvoorziening verplaatst om aan te sluiten op een nieuw te graven watergang In de 
huidige situatie is nabij het plangebied één stuw aanwezig die de peilscheiding vormt 
met het westelijk gesitueerde peilgebied. Door het waterpeil in het plangebied op 
hetzelfde niveau te brengen , kan deze stuw worden verwijderd Doorvoeren van de 
peilwijziging van het huidige peil -128 m NAP naar het peil -0.93/-0.97 m , , , , NAP. Deze 
peilopzet is goed mogelijk wanneer het maaiveld is aangepast naar het uiteindelijke 
niveau dat benodigd is voor ontwikkelen op boezemniveau. Omdat de omgeving reeds 
een hoger waterpeil heeft , zal deze peilverhoging geen nadelige effecten hebben op de 
omgeving. Zo treedt in de omgeving géén significante vernatting of verdroging op. 
Wanneer de omgeving daar klaar voor is , zal op termijn het peil verder worden opgezet 
tot boezempeil (-0.61/-0.64 m NAP). Ook daar is het gebied dan reeds op voorbereid en 
worden geen , knelpunten voorzien. Op basis van de huidige inzichten is de beoogde 
ontwikkeling uitvoerbaar Er komen een aantal toegangswegen naar het plangebied. In 
principe worden duikers (ø1. 000 mm) toegepast , welke qua dimensionering worden 
afgestemd op de benodigde afvoercapaciteit , bodemniveau en waterpeilen (in overleg 
met HhvR). Doorvaarbare duikers zijn in principe niet aan de orde , omdat het 
onderhoud van de watergangen vanaf de oevers plaatsvindt Het huidige gemaal blijft 
gehandhaafd De huidige regionale waterkering blijft gehandhaafd. In hoofdstuk 5 wordt 
ingegaan op de voorziene werkzaamheden ter plaatse van de waterkering en 
beschermingszone. 

Vraag 12:  

Tauw: Omdat de omgeving reeds een hoger waterpeil heeft , zal deze peilverhoging geen 

nadelige effecten hebben op de omgeving. Zo treedt in de omgeving géén significante 

vernatting of verdroging op. Met de extremen in het huidige klimaat is kan de balans 

verstoord raken.  Klopt het dat in het rapport Tauw te weinig aandacht is voor uitzonderen 

en calamiteiten die wél van grote invloed kunnen zijn op de omgeving? 
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Voor panden zonder kruipruimte kan in de basis worden volstaan met een 
ontwateringsdiepte van circa 50 cm minus bovenkant vloerpeil. Voor panden met 
kruipruimte wordt een ontwateringsdiepte van circa 90 cm minus bovenkant vloerpeil 
geadviseerd. Voor de groene onbebouwde omgeving volstaat een ontwateringsdiepte 
van 50 cm minus maaiveld. In alle gevallen is de ontwatering ter plaatse van de wegen 
maatgevend. (P.33) 

Vraag 13 

Wat is de invloed op de huidige en toekomstige woonhuizen en panden in Valkenburg en 
Valkenhorst? 

Waterveiligheid Uit informatie van HhvR volgt dat het toetspeil met een 
overschrijdingsfrequentie van 1:100 jaar (T=100 situatie) -041 m NAP bedraagt. In de 
huidige situatie kunnen waterpeilen worden bereikt , die hoger liggen dan het laagste 
maaiveldniveau binnen het plangebied. Maar door de keuze om op boezemniveau te 
gaan ontwikkelen , wordt het terrein ter plaatse van de panden en infrastructuur zodanig 
opgehoogd dat ruimschoots wordt voldaan aan de T=100 norm voor stedelijk gebied 
(geen schade als gevolg van overstromingen in een dergelijke situatie , cf. de Maatlat). 
Het nieuwe planpeil ligt namelijk hoger dan de maatgevende kerende hoogte van de 
regionale waterkering. (p.33) 

Vraag 14 

Wat is de invloed op bestaande en toekomstige woningbouw? Voldoen deze ook aan de 
T=100 situatie? 
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In het huidig schetsontwerp (figuur 4. 3) varieert het planpeil om nuanceverschillen qua 
hoogte te creëren binnen het plangebied. Daarbij bedraagt het planpeil minimaal +050 
m NAP , overwegend , langs de randen van het gebied , zodat in alle gevallen wordt 
voldaan aan de gewenste ontwateringsdiepte. Het hoogste maaiveldniveau ter plaatse 
van de hoofdbebouwing komt op een niveau van +150 m NAP. 

Vraag 15 

Moet dan ook in Valkenhorst het planpeil naar minimaal +050 mNAP worden verhoogd? 

7 Waterkwaliteit Met de toenemende druk op het water- en bodemsysteem is aandacht 
benodigd voor het behouden of verbeteren van de huidige waterkwaliteit. Op dit 
moment zijn er geen concrete knelpunten bekend. In de verdere uitwerking van het plan 
kan gezocht worden naar mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo is het 
onder meer van belang om bij de realisatie van het plan (zowel infrastructuur als 
bedrijfsbebouwing) geen uitloogbare stoffen te gebruiken. Bouwafval dient zorgvuldig 
verzameld en afgevoerd te worden , om te voorkomen dat het in de ondergrond , 
grondwater of oppervlaktewater terechtkomt. afscheiders , Binnen het plan worden 
voorzieningen getroffen om in geval van calamiteiten eventueel verontreinigd 
hemelwater en/of bluswater op te vangen en te zuiveren. Zo worden olie- opvangtanks 
en een koppeling met de eigen zuiveringsinstallatie gemaakt , om het risico op een 
verontreiniging richting het oppervlaktewater te minimaliseren. Een en ander wordt 
conform de daarvoor geldende eisen en richtlijnen ontworpen en gerealiseerd. De 
voorzieningen dienen te voldoen aan de vergunningseisen behorend bij de KRW-
doelstellingen van het ontvangend oppervlaktewater (zo zijn de Oude Rijn en 
Wassenaarse Wetering aangewezen KRW-waterlichamen). Eis vanuit de KRW is dat de 
waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater niet mag verslechteren. (P40) 

Vraag 16 

Is er een nulmeting gedaan van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en het 
grondwater op het toekomstige fabrieksterrein én in het omgevings oppervlaktewater en 
grondwater? Zo ja, wat is het uitgangspunt? 

 

8  Afvalwatersysteem  

8.1 Regulier waterverbruik Dunea , De ontwikkeling van Eli Lilly zal gebruikmaken van de 
beschikbare drinkwatervoorziening van waarbij het drinkwater over het terrein wordt 
verdeeld voor huishoudelijk (sanitair) gebruik en voor operationele doeleinden , 
waaronder suppletiewater voor koeltorens en de productie van gezuiverd water. Deze 
activiteiten genereren diverse afvalwaterstromen , zoals condenswater van 
luchtbehandelingssystemen (HVAC) , huishoudelijk afvalwater , spuiwater van 
koeltorens , afvalwater van gezuiverd water en proces- en laboratoriumafvalwater. Deze 
stromen worden op passende wijze gescheiden en , afhankelijk van hun kenmerken en 
behandelingsvereisten , afgevoerd naar de eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) 
of naar het gemeentelijke riool.  
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Op basis van het huidige ontwerp is een waterverbruik van circa 1. 000 m3 per dag 
berekend voor alle voorzieningen. Bij drinkwaterbedrijf Dunea is een aanvraag gedaan 
voor een aansluiting met een leveringscapaciteit van 778 m3/dag. De resterende 
hoeveelheid van ruim 220 m3 water wordt ingevuld door het hergebruik van water uit de 
ondersteunende faciliteiten op het terrein. 3 gedachten , Het terrein is ontworpen met 
een robuuste en duurzame strategie voor waterhergebruik in waarbij het primaire 
hergebruik gericht is op het compenseren van de waterbehoefte van de koeltorens. Zo 
wordt gezuiverd afvalwater van de AWZI behandeld tot een geschikte kwaliteit voor 
suppletiewater van de koeltorens , wat tot ongeveer 40 % van de totale waterbehoefte 
van het terrein dekt. Daarnaast zal condenswater van luchtbehandelingssystemen 
(HVAC) worden opgevangen en lokaal worden hergebruikt als grijswater voor het 
doorspoelen van toiletten in administratieve gebouwen. Op deze manier wordt de vraag 
naar drinkwater voor niet-kritische toepassingen verder verminderd. Deze maatregelen 
verbeteren de waterefficiëntie aanzienlijk en sluiten aan bij de principes van circulair 
waterbeheer. Op het terrein wordt het leidingnet voor het procesafvalwater strikt 
gescheiden van het stelsel voor het huishoudelijk afvalwater. (p. 41) 

Vraag 17 

Waarmee worden de LBK’s gekoeld/bevochtigd?  

Waterbeheer: 

- Behoefte Eli Lilly:  1.000.000 liter per dag 
- Levercapaciteit Dunea 778.000 liter per dag 
- Productie : 220.000 liter water door Lilly zelf 

Samen weer 1000.000 liter water. 

Vraag 18 

Hoe wordt de 220.000 liter water per dag door Lilly geproduceerd? 

Vraag 19 

- Lozing: 450.000 liter productiewater per dag op oppervlaktewater 
- Eigen productie 220.000 liter per dag door hergebruik 
- Over: 350.000 liter per dag  

Vraag: waar blijft de 350.000 liter water per dag? 

Vraag 20 

- Hoeveel water wordt er exact geloosd?  
- Hoe warm is het geloosde water?  
- Met hoeveel graden wordt er binnen een straal van 100 meter het water 

opgewarmd.  
- Welk effect heeft dit op ecologie?  
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8. 2 Het proceswater wordt afzonderlijk op het terrein ingezameld , behandeld en 
dermate gezuiverd , voordat het geloosd wordt naar oppervlaktewater. In de basis geldt 
als uitgangspunt dat het gezuiverde water wordt geloosd op de Oude Rijn. Indien het 
proceswater dermate gezuiverd kan onder specifieke voorwaarden mogelijk geloosd 
worden op de nabijgelegen Wassenaarse Wetering. In het vervolgtraject wordt dit nader 
uitgewerkt , zodat hierin de benodigde keuzes kunnen worden gemaakt. Voor het 
realiseren van een nieuw lozingspunt naar oppervlaktewater dient een vergunning bij het 
bevoegd gezag aangevraagd te worden. (P42) 

Vraag 21 

Blijkbaar heeft het gezuiverde water dat op de Oude Rijn geloosd wordt een kwaliteit die 
niet toelaat dat het water op de Wassenaarse Wetering wordt geloosd. Wat zit er in het 
water dat op de Oude Rijn wordt geloosd waardoor het niet geschikt is voor hergebruik 
en niet op de Wassenaarse Wetering kan worden geloost.  

Hoewel de afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein is ontworpen om een 
waterkwaliteit te bereiken die voldoet aan de lozingseisen van het waterschap , is 
hergebruik van water binnen Good Manufacturing Practices-gereguleerde 
processystemen niet toegestaan vanwege strikte risicobeheersingsmaatregelen in de 
farmaceutische industrie. Waterhergebruik is daarom beperkt tot niet-GMP-
toepassingen binnen de verschillende utiliteiten en ondersteunende gebouwfuncties. 
Deze aanpak zorgt ervoor dat binnen de ontwikkeling de mogelijkheden voor duurzaam 
waterergebruik worden gemaximaliseerd , terwijl tegelijkertijd volledig wordt voldaan 
aan de geldende milieu- en farmaceutische kwaliteitsvoorschriften. (P42) 

Vraag 22 

Mag je koelwater gebruiken binnen je GMP omgeving? 

Vraag 23 

Wordt het hergebruik van water uit de afvalzuiveringsinstallatie gebruikt voor sanitair 
afvalwater vervolgens geloosd in het riool? 

Vraag 24 

Hoe en wie controleert de waterkwaliteit voor lozing en hergebruik afkomstig van de 
afwaterzuiveringsinstallatie? 

Vraag 25 

Omdat men hier spreek van GMP richtlijnen in de farmaceutische industrie is een MER 
verpicht. Hoe kan het dat dit niet is gedaan?  
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e. Basis van Waterbeheer Bilfinger 

Basis of Design Civil and Waterinfrastructure Lilly-Mondrian door Bilfinger 

Uit document nlT59569_3351001_C_Basis_of_design_waterinfra-NL_(Geanonimiseerd)  

2.3.1 BOPA 

Een BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) is een omgevingsvergunning voor een 

activiteit die afwijkt van de regels van het (tijdelijk) omgevingsplan. De BOPA volgt in 

beginsel de reguliere procedure met een beslistermijn van 8 weken met mogelijke 

verlenging van 6 weken alleen in specifieke gevallen of op verzoek van de aanvrager wordt 

de uitgebreide procedure toegepast.  

Onderdeel van de BOPA-procedure is de weging van het waterbelang , verankerd in artikel 5. 

37 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Gemeenten moeten bij het vaststellen 

van een omgevingsplan , of bij het verlenen van een BOPA , rekening houden met de 

gevolgen voor het beheer van watersystemen en daarbij de opvattingen van het 

waterbeheerder betrekken. Deze waterbelangen omvatten o. a. waterveiligheid , 

wateroverlast , droogte en waterkwaliteit. [...] 

2.3.4 Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur  

Naast de BOPA is ook een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten vereist voor 

werkzaamheden die invloed hebben op het watersysteem (zoals lozing , aanpassingen aan 

watergangen , grondwateronttrekking , aanleg of wijziging van waterstaatswerken). 

Hoogheemraadschap Rijnland toetst deze vergunningaanvraag aan de regels uit de 

Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur , waarin onder meer de beoordelingsregels zijn 

opgenomen voor activiteiten in en rondom oppervlaktewater , dijken , taluds en 

beschermingszones. 

2.3.2 Verordening Stedelijk Afvalwater gemeente Katwijk Naast de toetsing aan de 

waterschapsverordening toetst de gemeente Katwijk de BOPA-aanvraag tevens aan de 

In Katwijk omvatten deze regels onder meer:  

• verplichtingen voor particuliere opvang en infiltratie van hemelwater 

• het beperken van lozing op het gemengde riool   

• stimuleren van vergroening ter vermindering van piekbelasting bij hevige neerslag 

Deze eisen zijn meegenomen in het basisontwerp en verwerkt in de dimensionering en 

ontwerpfilosofie van de waterhuishoudkundige voorzieningen.  

De waterschapsverordening bevat o. a. algemene beoordelingsregel voor wateractiviteiten 

(art. 1.16) , regels over lozen van hemel- , grond- en afvalwater (hoofdstuk 2) , eisen aan 

werken in waterstaatswerken , zorgplichten en meld-/informatieplichten.  

De vergunningplicht en toetsingscriteria worden gebruikt om te beoordelen of het initiatief 

de waterveiligheid , waterkwaliteit en het functioneren van het watersysteem niet schaadt. 

Deze criteria zijn bij het basisontwerp betrokken en daar waar nodig verwerkt. • • • • • De 

https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Bijlagen/TerInzageLegging/2026/til-2026-25376/1/bijlage/nlT59569_3351001_C_Basis_of_design_waterinfra-NL_(Geanonimiseerd).pdf
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Waterschapsverordening Rijnland , de Rijnlandse Keur (2026) bundelt alle regels uit de 

voormalige Keur Rijnland 2020 en aanvullende nationale en provinciale verplichtingen in één 

juridisch instrument.  

De verordening bevat regels voor: waterstaatswerken (aanleg , wijziging , beheer) , 

lozingsactiviteiten (hemelwater , grondwater , huishoudelijk afvalwater) , 

grondwateronttrekkingen en infiltraties , beschermingszones en peilbesluiten , 

vergunningplicht en voorwaarden voor wateractiviteiten. 

 

 

 

3. 4. 6 Grondwater en drooglegging 

[..] 

In de huidige situatie varieert het grondwaterpeil binnen het plangebied tussen de -128 , m 

NAP en de -010 , m NAP. Afhankelijk van de ligging ten opzichte van de watergangen in de 

verschillende peilgebieden , zie Figuur 9. De grondwaterstand van de afgelopen 5 jaar. 

Informatie van een grondwatermonitoringsput naast de inrichting (BRO-ID: 

GMW000000038346).  

Als gevolg van de peilstijging zal het grondwaterpeil op een deel van het terrein stijgen naar 

minimaal -0,61 m NAP.  In het basis ontwerp is rekening gehouden met deze grondwater 

stijging. Het maaiveld zal worden opgehoogd naar een minimale hoogte van 0,5 m NAP ter 

plaatse van de watergangen rondom het terrein. Hierdoor ontstaat er een drooglegging op 

het gehele plangebied van minimaal 1,10 m.  
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Een deel van het maaiveld wordt deels oplopend opgehoogd naar 1.20 m NAP ter hoogte 

van de gebouwen , behalve ter hoogte van de gebouwen Admin en Lab , daar wordt het 

maaiveld opgehoogd naar 0.70 m NAP. Het vloerpeil van de gebouwen wordt 1,50 m NAP , 

behalve bij de gebouwen Admin en Lab die worden aangelegd op 1,0 m NAP. In overleg met 

het waterschap Rijnland en de gemeente Katwijk is hier overeenstemming bereikt. 

[..] 

3.6.7 Waterzuivering  

In het plangebied is rekening gehouden met de mogelijkheid tot het zuiveren van 

procesafvalwater door middel van een eigen waterzuivering op het terrein. De vrijgekomen 

afvalwaterstromen uit het proces worden door middel van een proceswater riool , deels 

onder vrijverval en deels doormiddel van pompputten , getransporteerd naar de 

waterzuiveringsinstallatie. Het ontwerp en dimensionering hiervan zal plaatsvinden in het 

BOD stadium van het project.  

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorkeursvolgorde voor het verwerken 

van afvalwater. 

Voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater  

De voorkeursvolgorde in het kort: het is belangrijk om het ontstaan van afvalwater te 

voorkomen of te minimaliseren. Dit geldt zowel voor de hoeveelheid water als voor de mate 

van vervuiling. Dit is de beste aanpak voor het milieu. De afvalwaterhiërarchie luidt als volgt:  

● Het voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalwater.  

● Het voorkomen of beperken van de verontreiniging van afvalwater.  

● Het gescheiden houden van afvalwaterstromen. Dit is niet noodzakelijk als het 

combineren van de stromen geen nadelige effecten heeft.  

● Het inzamelen van huishoudelijk afvalwater en het transporteren naar een 

zuiveringsinstallatie (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Dit omvat ook afvalwater dat op 

dezelfde manier biologisch afbreekbaar is als huishoudelijk afvalwater. Dit type 

afvalwater wordt vaak door bedrijven geproduceerd.  

● Het hergebruiken van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater. Dit kan 

tijdelijke opslag (in technische termen: berging) of behandeling aan de bron vereisen.  

● Het lozen van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater in het milieu (in de 

bodem of het oppervlaktewater). Dit kan berging of behandeling aan de bron 

vereisen. 7.  

● Het inzamelen van ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater en het 

transporteren naar een zuiveringsinstallatie (rioolwaterzuiveringsinstallatie of 

AWZI/STP). Dit type afvalwater wordt door bedrijven geloosd. 

[...] 

 

3.9.3 Proceswaterriool  Page 37 39  
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Op het terrein wordt een proceswaterriool aangelegd. Dit systeem is bedoeld voor 

schoonmaakwater en eventueel bluswater dat vrijkomt bij de gebouwen CUP , OSD , ASRS , 

SDD en LABS. Dit systeem is niet bedoeld voor de continue processtromen. Die worden via 

bovengronds leidingwerk via de leidingbruggen getransporteerd.  

Het schoonmaakwater en eventueel bluswater komt via een dubbelwandige afvoerleiding 

uit de gebouwen en komt uit in een verzameltank. Dit is een vrijverval systeem uitgevoerd in 

PE. Deze verzameltank is bedoeld voor het schoonmaakwater. Deze tank staat weer in de 

bluswateropvangtank. Indien de hoeveelheid schoonmaak- en bluswater groter is dan het 

volume van deze tank , zal deze overlopen in de bluswateropvangtank. Vanuit de 

verzameltank opvangtank wordt het water via persleidingen naar de waterzuivering op het 

terrein gepompt. Dit zal deels ondergronds zijn en deels via de leidingbruggen.  

Ook is het mogelijk om het water via een pompwagen te laten afvoeren. De 

bluswateropvangtanks worden ontworpen op een inhoud van 800 m3.  

Vanuit de waterzuivering zal het gereinigde water via een buffertank worden geloosd op het 

oppervlaktewater. Vanuit de buffertank wordt het gereinigde water gecontroleerd 

afgevoerd naar het naastgelegen oppervlaktewater.  

De afvoerleiding vanuit de buffertank naar het oppervlaktewater kruist het theoretische 

dijklichaam op een diepte van ca. +0,10 m NAP. De kruin van het dijklichaam ligt -010 m NAP 

en de kruinhoogte van de profielvrije ruimte ligt op +0,10 m  NAP. De afvoerleiding en blijft 

daarbij buiten het profiel en kernzone van de waterkering. 

4.2.1 Drinkwater  

Vanuit drinkwaterleidingbedrijf Dunea is aangegeven dat er een drinkwater aansluitingen 

wordt gemaakt vanaf de Zonneveldslaan aan de noordoosthoek van het terrein. Vanuit de 

hoofdleiding op het terrein zullen aftakkingen naar de diverse gebouwen worden gemaakt. 

De exacte locatie dient nog nader afgestemd te worden. Het leidingsysteem wordt nader 

uitgewerkt.  

Deze eisen zijn meegenomen in het basisontwerp en verwerkt in de dimensionering en 

ontwerpfilosofie van de waterhuishoudkundige voorzieningen.  

3.4.6 Definitieve situatie watergangen  

In de definitieve situatie zullen de watergangen in het gehele plangebied op een peil van -

061 m NAP worden gebracht. Het de oevers en de duikers in het plangebied zijn reeds 

ontworpen op deze toekomstige peilwijziging , de drooglegging. ,  

De belangrijkste eisen ten aanzien van het peilbeheer en het wijzigingen van het waterpeil 

zijn opgenomen in de Nota Peilbeheer van Waterschap Rijnland.  

2 De Nota Peilbeheer biedt vastgestelde kaders voor het peilbeheer. Deze kaders worden 

gehanteerd bij de peilafwegingen voor een peilbesluit en bij het operationele beheer ervan. 

Diverse functies hebben uiteenlopende wensen voor de peilvoering. In Tabel 2 zijn de 

belangrijkste eisen weergegeven en is aangegeven of het ontwerp hieraan voldoet. 
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Men zegt dat men voldoet aan de peilafwijking en drooglegging omdat over de aanpassing 

van het peilgebied is afstemming geweest met het Rijnland. De peilwijziging zal onderdeel 

zijn van de vergunningaanvraag. En wat betreft drooglegging dat overeenstemming met de 

gemeente Katwijk en het waterschap Rijnland is bereikt over de gekozen drooglegging van 1. 

10m 

Vraag 26 

Waar is de overeenstemming waarover wordt gesproken zodat dit onafhankelijk kan worden 

getoetst?  

3. 5. 1 Waterkwantiteit Afvoer hemelwater  

In het huidige plangebied is verharding aanwezig in de vorm van kassen , bedrijfsterrein en 

wegen. Dit is een oppervlakte 2 van ca. 126. 600 m(zie Tabel 5). In de huidige situatie wordt 

het hemelwater van deze verharding direct afgevoerd naar het omliggende 

oppervlaktewater stelsel door middel van een bestaand hemelwaterafvoersysteem van de 

individuele bedrijven en woningen. De wegen en overige terreinverhardingen voeren 

hemelwater direct af naar de bodem of via straatkolken naar het oppervlaktewater. 

In het nieuwe plangebied neemt de totale verharding af , ten opzichte van de bestaande 

situatie. In overleg met het Waterschap en de gemeente Katwijk is daarom besloten om het 

hemelwater voor het grootste gedeelde direct af te voeren naar het oppervlaktewater door 

middel van een HWA stelsel. Het hemelwater dat afkomstig is van de gebouwen wordt 

doormiddel van meerdere buisleidingen naar enkele centrale terreinleidingen geleid. 

Vandaaruit wordt het afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem. 

Vraag 27 

Waarom wordt hemelwater naar via twee verschillende systemen afgevoerd naar het 

oppervlakte water? 

Berging van hemelwater in de bodem door infiltratie is echter alleen toegestaan in specifieke 

, door de beheerder aangewezen gebieden. Buiten deze gebieden dient de eigenaar het 

hemelwater op eigen terrein vast te houden , om het daarna vertraagd af te voeren. 

3. 5. 2 Infiltratie Ter plaatse van de parkeerplaats voor gasten en werknemers wordt een 

zone ingericht waar mogelijk hemelwater wordt geïnfiltreerd. 

Vraag 28 

Is er voor het infiltreren van hemelwater een aparte vergunning nodig? 

Waterkwaliteit afstromende hemelwater  

Lozing schoon hemelwater  

Binnen het plangebied vindt directe afstroming van verharde oppervlakte en gebouwen naar 

oppervlaktewater plaats. Bij er het ontwerp is rekening gehouden met het gebruik van niet-

uitlogende materialen. Hierdoor wordt voorkomen dat stoffen in het oppervlaktewater en 

grondwater terecht komen.  
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3. 6. 2 -  

Lozing (potentieel verontreinigd) hemelwater  

In de nieuwe situatie zijn binnen het plangebied enkele terreindelen en activiteiten waarbij 

potentieel verontreinigdhemelwater kan ontstaan. Dit zijn:  

Opstelplaatsen voor vrachtwagens en Tankfarm  

Laat en losplaats vrachtwagens  

3. 6. 3  

Voorzieningen laad- en losplaatsen  

Binnen het plangebied zijn twee laad- en losplaatsen aanwezig . De terreindelen waar 

verontreiniging met minerale olie kan ontstaan zijn voorzien van een bodembeschermende 

voorziening en olie-waterscheiders conform de NEN858-1.  

Voor het opvangen en afvoeren van hemelwater afkomstig van deze laad- en losplaatsen zijn 

enkele randvoorwaarden en criteria in de PGS richtlijnen opgenomen.  

 Pompputten en koppelbakken mogen niet in een open verbinding staan met een tankput of 

een verdiept leidingtracé.  

De laad- en losplaats moet zijn voorzien van een opvangvoorziening. Dit kan worden 

geregeld door het gebruik van een weegbrugkelder , een afloop naar het riool (afschot en 

opstaande rand) of een andere secondaire ‘containment’.  

Direct lozen op oppervlaktewater toegestaan wanneer: Niet afkomstig is van een 

bodembeschermende voorziening. 

Vraag 29 

Drainage- en hemelwater moet eerst getest worden voordat het geloosd mag worden. Hoe 

voldoet men hieraan als drainage en hemelwater eerst getest moeten zijn voor lozing en 

waar gaat men op lozen: oppervlakte water, riool of eigen waterzuivering? 

Indien los- en laadleidingen , -slangen en -armen na het verladen worden leeggemaakt , 

moeten voorzieningen zijn aangebracht om ze leeg te laten stromen voordat ontkoppeling 

plaatsvindt. Waarbij voor ten minste 2 min de spill opgevangen moet kunnen worden.  

Binnen de inrichting is een tankfarm in een tankput aanwezig waar, in geval van regen, 

hemelwater in wordt opgevangen.  

In overleg met Waterschap Rijnland en de gemeente Katwijk is door de projectontwikkelaar 

een brede overeenstemming bereikt over de noodzaak van een bergingsvoorziening. 

Aangezien er voldoende waterberging aanwezig is in de vorm van oppervlaktewater is dit 

niet nodig. De andere methodieken kunnen worden toegepast om de afvoer van regenwater 

vanaf het terrein te beheren.  
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Vraag 30 

Waar is de brede overeenstemming te vinden zodat deze onafhankelijk kan worden 

getoetst?  

Tankfarm  

De tankfarm heeft een oppervlakte van 1. 900 m en in de tanks wordt methanol en ethanol 

opgeslagen.  

Het hemelwater uit de tankfarm wordt opgevangen en pas na vereiste kwaliteitscontroles 

geloosd op oppervlaktewater. Ten aanzien van de bodem- en grondwaterbescherming zijn in 

het Bal en in de PGS 29 richtlijn randvoorwaarden opgenomen. 

Vraag 31 

Welke controles worden uitgevoerd voordat men hemelwater loost op het het oppervlakte 

water? 

 Een bovengrondse opslagtank moet boven of in een lekbak geplaatst worden.  

Het aansluitpunt van een vulleiding of leegzuigleiding van een bovengrondse opslagtank 

bevindt zich boven een vloeistofdichte bodemvoorziening of boven/in een vulpuntmorsbak 

die een inhoud heeft van ten minste 5  als die op de opslagtank is geplaatst of ten minste 65  

in  andere gevallen.  

Vraag 32 

Wat gebeurd er met de vloeistof die in die lekbak is opgevangen? 

Calamiteiten:  

Er is een opvangsysteem ontworpen voor potentieel verontreinigd bluswater. Dit systeem 

verzamelt bluswater van de CUP- Labs- en SDD-gebouwen.  

Tijdens normale bedrijfsvoering verzamelen vloergoten procesafvalwater uit de gebouwen 

en lozen dit in de vuilwatertank , vanwaar het via een aparte leiding in de leidingenbrug 

wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. In het geval van een 

sprinklersysteemactivatie wordt bluswater opgevangen door de procesafvoeren en 

afgevoerd naar een ondergrondse bluswateropvangtank , die is gedimensioneerd om de 

grootste verwachte bluswaterstroom te kunnen opvangen.  

Na monstername en analyse kan de bluswateropvangtank worden leeggehaald met een 

tankwagen en worden afgevoerd. Afhankelijk van de verontreiniging kan het ook mogelijk 

worden verpompt naar de leidingenbrug en van daaruit naar de waterzuiveringsinstallatie 

geleid worden. De lozingsstrategie zal worden afgerond in de BOD-fase. 

Vraag 33 

Bluswater wordt in dezelfde procesafvalwater goten opgevangen en de verwerking gaat wel 

anders. Hoe kan dit en hoe wordt voorkomen dat bluswater in de waterzuiveringsinstallatie 

komt? 
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Vuilwaterriolering 

 Direct buiten het plangebied is een rioleringssysteem aanwezig voor de afvoer van 

huishoudelijk afvalwater dat wordt beheerd door de gemeente Katwijk. 

De gemeente Katwijk heeft bevestigd dat bestaande rioleringsinfrastructuur in de nabijheid 

van de locatie geen capaciteit heeft om het volledige afvalwatervolume (proceswater en 

sanitair afvalwater) van Lilly-Mondriaan te verwerken. 

In de nabije toekomst zal er een uitbreiding plaatvinden van de rioleringscapaciteit vanwege 

de ontwikkeling van het naastgelegen gebied Valkenburg. Echter , de capaciteit zal naar 

verwachting in dat geval ook nog onvoldoende zijn om al het afvalwater afkomstig van het 

plangebied af te voeren. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het zuiveren 

van proceswater op eigen terrein door middel van een waterzuiveringssysteem.  

Het aantal werkzame personeelsleden op de locatie wordt geschat op ongeveer 500 

personen. Er wordt rekening gehouden met een volume huishoudelijk afvalwater van 45 

liter/persoon/dag (ca. 225 , m3/dag). Het sanitair afvalwater zal worden aangesloten op het 

gemeentelijk rioleringsstelsel. 

Vraag 34 

Wordt het water vanuit het waterzuiveringssysteem gebruikt als sanitair afvalwater en op 

die manier geloosd op het riool? 

3. 6. 7 Waterzuivering 

In het plangebied is rekening gehouden met de mogelijkheid tot het zuiveren van 

procesafvalwater door middel van een eigen waterzuivering op het terrein. De vrijgekomen 

afvalwaterstromen uit het proces worden door middel van een proceswater riool , deels 

onder vrijverval en deels doormiddel van pompputten , getransporteerd naar de 

waterzuiveringsinstallatie. Het ontwerp en dimensionering hiervan zal plaatsvinden in het 

BOD stadium van het project. 

Vraag 35 

Wat gebeurd er met het gezuiverde proceswater? 

3. 9. 1 Rioolsystemen Regenwaterriool  

Op het terrein wordt hemelwater afkomstig van de gebouwen via verzamelleidingen onder 

vrijverval afgevoerd naar de omliggende watergangen. Het regenwaterrioolsysteem wordt 

uitgevoerd in kunststof buizen (PVC of PE). Op het hemelwatersysteem zijn verharde 

oppervlaktes die schoon zijn rechtstreeks aangesloten op het riool. Het betreft hier de daken 

van de diverse gebouwen. Op regelmatige afstanden worden inspectieputten toegepast om 

het rioolsysteem te kunnen inspecteren en reinigen.  

Vraag 36: Welke criteria hanteert men en hoe reinigt men rioolwater? 

Ter plaatse van de uitstroom op het oppervlaktewater worden uitstroombakken toegepast. 

Indien nodig zullen blokkenmatten worden toegepast om erosie van de bodem en taluds te 
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voorkomen. De wegen wateren zoveel mogelijk af in de berm , waar het water op een 

natuurlijke manier afstroomt en infiltreert in de bodem. Waar dit niet kan , worden kolken of 

roostergoten toegepast om het regenwater af te voeren. Deze worden aangesloten op het 

regenwaterriool.  

Vraag 37 

Wordt regenwater op het oppervlaktewater geloosd of op het riool? 

Op locaties waar de mogelijkheid bestaat dat er een verontreiniging kan optreden , zoals de 

opstelplaatsen voor vrachtwagens en verladingslocaties , worden Olie Benzine AfScheiders 

(OBAS) en monsternameputten toegepast voordat de afvoer wordt aangesloten op het 

regenwaterriool.  

Welke criteria hanteert men en waar wordt het verontreinigde regenwater vervolgens 

afgevoerd? 

Ter plaatse van het magazijn (WHSE) wordt ook een lekkage opvangtank toegepast. Hier 

worden chemicaliën verladen en in het geval van een calamiteit lekkage , zal via kleppen de 

afvoer naar het hemelwaterriool worden afgesloten en wordt het water de lekkende 

vloeistof afgevoerd naar de lekkage opvangtank. De opgevangen vloeistof wordt met een 

pompwagen opgezogen en afgevoerd. Op deze manier kan een eventuele lekkage 

verontreiniging het oppervlaktewater niet bereiken.  

Vraag 38 

Waar gaat het verontreinigde vloeistof heen en wordt er ook een melding gedaan bij de 

omgevingsdienst? 

Deze voorziening wordt gedimensioneerd op een 20 m tank en een 1 uur durende 

regenvalgebeurtenis 1:100 jaar.  

3. 9. 2 Vuilwaterriool (sanitair)  

Op het terrein wordt het sanitaire water afgevoerd via het vuilwaterriool. Dit wordt 

uitgevoerd in kunststof buizen (PVC of PE). Het sanitaire water wordt via vrijverval naar twee 

centraal gelegen pompputten geleid , waarna het via persleidingen naar de noordzijde van 

het terrein wordt verpompt. Nabij de aansluiting op het gemeentelijke riool in de 

Zonneveldslaan komen de persleidingen uit in een inspectieput , waarna het onder vrijverval 

wordt aangesloten op het gemeentelijke riool. De exacte aansluitlocatie dient nog te worden 

afgestemd. Het vuilwaterriool bestaat uit twee delen zodat de afvoeren van het oostelijke 

deel van het terrein de waterkering niet hoeft te kruisen. De persleiding van het westelijke 

terreindeel kruist de theoretische waterkering één keer. Op twee plaatsen kruist de 

persleiding van het vuilwaterriool het theoretische dijklichaam op een diepte van ca. +010 m 

, , NAP. De kruin van het dijklichaam ligt -010 m NAP en de kruinhoogte van de profielvrije 

ruimte ligt op +010 m NAP. De , rioolpersleiding en blijft daarbij buiten het profiel en 

kernzone van de waterkering.  

3. 9. 3 Proceswaterriool  
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Op het terrein wordt een proceswaterriool aangelegd. Dit systeem is bedoeld voor 

schoonmaakwater en eventueel bluswater dat vrijkomt bij de gebouwen CUP , OSD , ASRS , 

SDD en LABS. Dit systeem is niet bedoeld voor de continue processtromen. Die worden via 

bovengronds leidingwerk via de leidingbruggen getransporteerd.  

Vraag 39 

Waar gaan de continue processtromen afgevoerd worden en waar bestaan deze grotendeels 

uit? 

Het schoonmaakwater en eventueel bluswater komt via een dubbelwandige afvoerleiding 

uit de gebouwen en komt uit in een verzameltank. Dit is een vrijverval systeem uitgevoerd in 

PE. Deze verzameltank is bedoeld voor het schoonmaakwater. Deze tank staat weer in de 

bluswateropvangtank. Indien de hoeveelheid schoonmaak- en bluswater groter is dan het 

volume van deze tank , zal deze overlopen in de bluswateropvangtank. Vanuit de 

verzameltank opvangtank wordt het water via persleidingen naar de waterzuivering op het 

terrein gepompt. Dit zal deels ondergronds zijn en deels via de leidingbruggen.  

Ook is het mogelijk om het water via een pompwagen te laten afvoeren. De 

bluswateropvangtanks worden ontworpen op een inhoud van 800 m. 3  

Vanuit de waterzuivering zal het gereinigde water via een buffertank worden geloosd op het 

oppervlaktewater. Vanuit de buffertank wordt het gereinigde water gecontroleerd 

afgevoerd naar het naastgelegen oppervlaktewater. 

Vraag 40 

Welke criteria hanteert men bij het lozen vanuit de buffertank op het oppervlakte water? 

 

Milieu hygiënisch vooronderzoek 04-12-2025 

In opdracht van REDC V-BURG Dev B. V. is door BOOT organiserend ingenieursburo een 

milieuhygienisch vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van plangebied Tuynvoort , 

deellocatie farmaceutische plant te Valkenburg (ZH). 

Doel van het milieuhygiënisch vooronderzoek is om inzicht te krijgen in de actuele 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het plangebied ter bepaling van de 

geschiktheid met het oog op het beoogde gebruik en de activiteiten (bestemmingswijziging 

en nieuwbouw) en indien van toe- passing de strategie voor verkennend onderzoek vast te 

stellen. In de toekomstige situatie is sprake van een bodemgevoelig(e) locatie / gebouw. 

Indien voldoende informatie beschikbaar is over de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem volgt uit het vooronderzoek een hypothese over de te verwachte bodemkwaliteit 

(verdacht/onverdacht). Deze hypothese dient als leidraad voor de onderzoeksstrategie van 

eventueel benodigd verkennend bodemonderzoek waarmee de milieuhygiënische kwaliteit 

in beeld wordt gebracht. 
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Het vooronderzoek heeft betrekking plangebied Tuynvoort , deellocatie farmaceutische 

plant en heeft een oppervlak van circa 252 , ha. Als onderzoeksgrens zijn de kadastrale 

perceelsgrenzen aangehouden. 

Huidig gebruik Het plangebied is grotendeels in gebruik als (voormalig) glastuinbouwgebied. 

Op basis van historisch kaartmateriaal en informatie van kadaster (BAG-viewer) blijkt dat het 

grootste deel van het glastuin- bouwgebied tussen 1995 en 1999 is gerealiseerd. 

Uitzondering hierop zijn de oude tuinbouwgebie- den aan de Voorschoterweg 26 t/m 28. Dit 

terreindeel is vanaf 1965 in gebruik als tuinbouwgebied en heeft een oppervlak van circa 25 , 

ha. (excl. woonpercelen). 

Toekomstig gebruik De voorgenomen planontwikkeling bestaat uit nieuwbouw van een 

farmaceutische productielocatie en herinrichting van het overig terreindeel. Nadere 

informatie over definitieve bouwlocatie en terrein- inrichting is in dit stadium nog niet 

aanwezig. 

In het Omgevingsplan van Gemeente Katwijk is nog geen informatie opgenomen over het 

Handelingskader niet-genormeerde gewasbeschermingsmiddelen. Hierover is contact 

geweest met gemeente Katwijk omdat in het handelingskader is opgenomen dat getoetst 

dient te worden aan de omgevingswaarden uit het Omgevingsplan. Gemeente Katwijk geeft 

wel aan dat het Handelingskader gevolgd dient te worden incl. de opgenomen analyses. Uit 

het onderzoek dient duidelijk te worden of sprake is van humane risico’s.  

Gemeente Katwijk – Vergunningen (Bouw/Hinderwet/milieu) Op 19 november 2025 is het 

bouw- en milieudossier ingezien van percelen Zijlhoeklaan 9 en Voorschoterweg 26 t/m 28. 

Voor het bouw- en milieudossier van de overige percelen wordt verwezen naar het in archief 

aanwezig eerder uitgevoerd milieuhygiënisch vooronderzoek (2022). Dit wordt als 

voldoende representatief beschouwd omdat na 2022 geen bouw- of sloopwerkzaamheden 

hebben plaatsgevonden. De stookinstallatie van het agrarisch bedrijf aan Zijhoeklaan 10 is 

tussen 2022 en heden gewijzigd. Dit betreft een interne verbouwing. 

Op 19 en 20 november 2025 is een locatiebezoek uitgevoerd door de heer E. Janssen. 

Per adres (Zijlhoeklaan 9 , 10 , Zonneveldslaan 9 , 15 , 17 en Voorschoterweg 26a , 26b , 26c 

en 28) zijn de bedrijfslocaties visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van mogelijke 

bodembelastende activiteiten. Op basis van de visuele bevindingen en gesprekken met de 

huidige eigenaren/gebruikers van de percelen zijn onderstaande deellocaties gedefinieerd. 

Verdachte parameters (In het document per bezochte locatie) op de diverse locaties zijn: 

• Minerale olie , vluchtige aromaten, 

• Standaardpakket incl. lutum en org. stof  

• Bestrijdingsmiddelen (OCB en/of 20 stoffen uit Handelingskader niet genormeerde GBM 

(2025) en PFAS)  

• Meststoffen (stikstof Kjeldahl , fosfaat , kalium , calcium , magnesium , sulfaat , ijzer , 

mangaan) 
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• Meststoffen (nitraat) 

• Bestrijdingsmiddelen (OCB en/of 20 stoffen uit Handelingskader niet 

genormeerde GBM (2025) en PFAS) 

• Aanmaak- en menginstallatie meststoffen. 

 

Strategie volgens 5740:  

VED: verdacht , plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern 

VED-HE-NL  : verdacht , diffuse bodembelasting heterogeen verdeeld , niet lijnvormig , 

conform NEN 5740 

Aanbevelingen Omgevingsdienst West-Holland heeft recent (maart 2025) een 

Handelingskader voor niet-genormeerde gewasbeschermingsmiddelen gepubliceerd. 

 Dit Handelingskader is nog niet opgenomen in het Omgevingsplan van gemeente Katwijk. 

Derhalve wordt geadviseerd om in een vroeg stadium contact te leggen met gemeente 

Katwijk en in het licht van de voorgenomen activiteiten de noodzaak voor onderzoek naar de 

niet-genormeerde gewasbeschermingsmiddelen te verifiëren én indien van toepassing , het 

vaststellen waaraan de omgevingswaarden van deze niet-genormeerde 

gewasbeschermingsmiddelen dienen te voldoen 

Het vaststellen van de omgevingswaarden kan in het Omgevingsplan zijn/worden vermeld 

als deze waarden voor de gehele gemeente gelden. In zo’n situatie is sprake van een 

maatwerkregel. Dit is tijdens het vooronderzoek geverifieerd , er is (nog) geen sprake van 

een maatwerkregel waarin de omgevingswaarden uit het Handelingskader in het 

Omgevingsplan zijn opgenomen In het kader van bedrijfsbeëindiging of 

bestemmingswijziging/nieuwbouw kan gemeente Katwijk een maatwerkvoorschrift 

opnemen ten aanzien van het bodemonderzoek naar de niet-genormeerde 

gewasbeschermingsmiddelen  

Vraag 41 

Gaat de gemeente Katwijk een maatwerkvoorschrift opnemen ten aanzien van het 

bodemonderzoek en de niet genormeerde gewasbeschermingsmiddelen? 

Het plangebied is verdacht voor de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven.  

In dit kader wordt geadviseerd om minimaal een vooronderzoek naar niet-gesprongen 

explosieven uit te voeren door een CE-OOO gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf. 

Geadviseerd wordt in dit vooronderzoek ook de beperkingen / te nemen maatregelen bij 

grondroerende onderzoeks- werkzaamheden (handmatig en/of machinaal bodemonderzoek 

(grondboringen) , machinale archeologisch onderzoek met graafmachine , etc. te laten 

beschrijven. 
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Vraag 42 

Waarom is er geen enkele maatregel genoemd die de vraag beantwoord of de 

verontreinigde bodem gesaneerd dient te worden of niet. 

Overgenomen uit BOD document 

Vuilwaterriolering  

Direct buiten het plangebied is een rioleringssysteem aanwezig voor de afvoer van 

huishoudelijk afvalwater dat wordt beheerd door de gemeente Katwijk.  

In de Zonneveldslaan is een vrijvervalriool aanwezig. Vervolgens zijn er in de omgeving een 

aantal rioolgemaaltjes aanwezig die het afvalwater via een aantal persleidingen (paarse 

lijnen) naar het vrijvervalriool pompen. Aan het begin van de Zonneveldslaan staat een 

verzamelgemaal welke het afvalwater via een persleiding langs de Voorschoterweg in de 

richting van het vrijverval rioolstelsel van Katwijk (hoofdweg) verpompt. 

De gemeente Katwijk heeft bevestigd dat bestaande rioleringsinfrastructuur in de nabijheid 

van de locatie geen capaciteit heeft om het volledige afvalwatervolume (proceswater en 

sanitair afvalwater) van Lilly-Mondriaan te verwerken.  

In de nabije toekomst zal er een uitbreiding plaatvinden van de rioleringscapaciteit vanwege 

de ontwikkeling van het naastgelegen gebied Valkenburg. Echter , de capaciteit zal naar 

verwachting in dat geval ook nog onvoldoende zijn om al het afvalwater afkomstig van het 

plangebied af te voeren. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het zuiveren 

van proceswater op eigen terrein door middel van een waterzuiveringssysteem.  

Het aantal werkzame personeelsleden op de locatie wordt geschat op ongeveer 500 

personen. Er wordt rekening gehouden met een volume huishoudelijk afvalwater van 45 

liter/persoon/dag (ca. 225 m3/dag). Het sanitair afvalwater zal worden aangesloten op het 

gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor de aansluiting op de vuilwater riolering van de gemeente 

Katwijk zijn enkele randvoorwaarden opgenomen in de Verordening Stedelijk Afvalwater 

gemeente Katwijk.  

Aangezien nog niet duidelijk is of , en zo ja , welk deel van het procesafvalwater zal worden 

aangesloten op het vuilwaterriool en welk deel gezuiverd zal worden op het terrein , is in het 

ontwerp hier nog geen gedetailleerde uitwerking aan gegeven. Wel is er rekening gehouden 

met de gestelde randvoorwaarden voor de aanleg van de riolering.  

Vraag 43 

Hoe kan een vergunning worden verleend wanneer er onduidelijkheid is over de manier 

waarop het procesafvalwater wordt verwerkt?   

3. 6. 7 Waterzuivering In het plangebied is rekening gehouden met de mogelijkheid tot het 

zuiveren van procesafvalwater door middel van een eigen waterzuivering op het terrein. De 

vrijgekomen afvalwaterstromen uit het proces worden door middel van een proceswater 

riool , deels onder vrijverval en deels doormiddel van pompputten , getransporteerd naar de 

waterzuiveringsinstallatie. Het ontwerp en dimensionering hiervan zal plaatsvinden in het 
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BOD stadium van het project. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 

voorkeursvolgorde voor het verwerken van afvalwater. 

Verplaatsing waterkering Uit overleg met Rijnland , op 13 januari 2026 , is naar voren 

gekomen dat de regionale kering in de huidige situatie grotendeels een 

administratief/verholen waterkering is. De waterkering kan op het terrein blijven liggen. 

Rijnland staat open voor het bouwen over de dijk , gezien het lage overstromingsrisico , het 

administratieve karakter van de waterkering en de tijdelijke aard van de situatie. 

Stukken uit document: Basis of Design van BIlfinger 

Europees beleid  

In zowel de Europese als landelijke wet en regelgeving is de inrichting van het watersysteem 

een belangrijk onderdeel.  

Diverse beleid onderdelen opgesteld waaronder:  

Europese Kaderrichtlijn water  

Bestuursakkoord water  

Detlaprogramma 2025  

Drinkwaterwet  

Omgevingswet -  

Deze beleidsstukken zijn vertaald naar de praktijk door middel van de kamerbrief  Water en 

bodem sturend”. Daarnaast is er beleid regionaal beleid vastgesteld door de provincie in het 

beleidskader: de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV). Deze verordening bevat 

regels voor de fysieke leefomgeving en naar lokale wet- en regelgeving waaronder de 

waterschap verordening (Rijnland) en de verordening stedelijk afvalwater (gemeente 

Katwijk).  

 2. 1  

Landelijk beleid  

Besluit Activiteiten Leefomgeving  

Het Besluit Activiteiten Leefomgeving bevat regels voor activiteiten die invloed hebben op 

het milieu en de omgeving. Het omvat o. a. regels over emissies naar de lucht en water,  

lozingen en afvalbeheer.  

De beoogde activiteiten van Eli Lilly Mondrian vallen onder §4. 93. Opslaan van brandbare 

vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks van het BAL. Hier worden regels 

omschreven over bodem (Art. 4.917 ,  

Art. 4.918 ,  

Art. 4. 919) en water (Art. 4. 919a).  
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Naast specifieke regels , beschrijft het BAL ook algemene regels , waaronder de zorgplicht ,  

Hierin staat beschreven dat wie een milieubelastende of lozingsactiviteit uitvoert en weet of 

kan vermoeden dat deze nadelige gevolgen kan hebben voor de omgeving , moet alle 

redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen om die schade te voorkomen of te beperken. 

Dit betekent onder meer dat passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging 

en ter bescherming van de gezondheid verplicht zijn. Ook moeten de beste beschikbare 

technieken worden toegepast en mag er geen significante verontreiniging ontstaan. 

Daarnaast geldt dat bodemverontreiniging herstelbaar moet blijven en dat afvalstoffen na 

beëindiging van activiteiten moeten worden afgevoerd.  

Deze kernpunten zijn vertaald in de regionale beleidsstukken van de gemeenten en 

waterschappen.  

Onderdeel van de BOPA-procedure is de weging van het waterbelang ,  

verankerd in artikel 5. 37 lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Gemeenten 

moeten bij het vaststellen van een omgevingsplan , of bij het verlenen van een BOPA , 

rekening houden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen en daarbij de 

opvattingen van het waterbeheerder betrekken. Deze waterbelangen omvatten o. a. 

waterveiligheid , wateroverlast , droogte en waterkwaliteit. Geohydrologie  

Volgens het geohydrologisch model REGIS II vertoont de bodemopbouw tot 100 meter 

diepte een duidelijke lagenstructuur.  

Bovenin bevinden zich holocene afzettingen (klei en veen) ,gevolgd door meerdere zandige 

lagen behorend tot opeenvolgende geologische formaties (Kreftenheye , Urk en Peize-

Waalre). Binnen het zandpakket van de Formatie Peize- Waalre zijn twee kleilagen aanwezig 

(Laagpakket Waalre). Voor de oppervlakkige waterhuishouding is vooral het holocene 

bovenste pakket van belang.  

3. 2  

Maaiveld hoogte  

Het maaiveld van het huidige plangebied varieert tussen een hoogte van -031 m NAP en 021 

n NAP 

3. 9 Rioolsystemen 

3. 9. 1 Regenwaterriool Op het terrein wordt hemelwater afkomstig van de gebouwen via 

verzamelleidingen onder vrijverval afgevoerd naar de omliggende watergangen. Het 

regenwaterrioolsysteem wordt uitgevoerd in kunststof buizen (PVC of PE). Op het 

hemelwatersysteem zijn verharde oppervlaktes die schoon zijn rechtstreeks aangesloten op 

het riool. Het betreft hier de daken van de diverse gebouwen. Op regelmatige afstanden 

worden inspectieputten toegepast om het rioolsysteem te kunnen inspecteren en reinigen. 

Ter plaatse van de uitstroom op het oppervlaktewater worden uitstroombakken toegepast. 

Indien nodig zullen blokkenmatten worden toegepast om erosie van de bodem en taluds te 

voorkomen.  
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De wegen wateren zoveel mogelijk af in de berm , waar het water op een natuurlijke manier 

afstroomt en infiltreert in de bodem. Waar dit niet kan , worden kolken of roostergoten 

toegepast om het regenwater af te voeren. Deze worden aangesloten op het 

regenwaterriool. Op locaties waar de mogelijkheid bestaat dat er een verontreiniging kan 

optreden , zoals de opstelplaatsen voor vrachtwagens en verladingslocaties , worden Olie 

Benzine AfScheiders (OBAS) en monsternameputten toegepast voordat de afvoer wordt 

aangesloten op het regenwaterriool.  

Ter plaatse van het magazijn (WHSE) wordt ook een lekkage opvangtank toegepast. Hier 

worden chemicaliën verladen en in het geval van een calamiteit lekkage , zal via kleppen de 

afvoer naar het hemelwaterriool worden afgesloten en wordt de lekkende vloeistof 

afgevoerd naar de lekkage opvangtank. De opgevangen vloeistof wordt met een pompwagen 

opgezogen en afgevoerd. Op deze manier kan een eventuele lekkage verontreiniging het 

oppervlaktewater niet bereiken. Deze voorziening wordt gedimensioneerd op een 20 m tank 

en een 1 uur durende regenvalgebeurtenis 1:100 jaar. 

Vraag 44 

Wat zijn de afspraken met de omgevingsdienst en de overige verantwoordelijke autoriteiten  

wanneer er sprake is van lekkage?  

3. 9. 3 Proceswaterriool Op het terrein wordt een proceswaterriool aangelegd. Dit systeem is 

bedoeld voor schoonmaakwater en eventueel bluswater dat vrijkomt bij de gebouwen CUP , 

OSD , ASRS , SDD en LABS. Dit systeem is niet bedoeld voor de continue processtromen. Die 

worden via bovengronds leidingwerk via de leidingbruggen getransporteerd. Het 

schoonmaakwater en eventueel bluswater komt via een dubbelwandige afvoerleiding uit de 

gebouwen en komt uit in een verzameltank. Dit is een vrijverval systeem uitgevoerd in PE. 

Deze verzameltank is bedoeld voor het schoonmaakwater. Deze tank staat weer in de 

bluswateropvangtank. Indien de hoeveelheid schoonmaak- en bluswater groter is dan het 

volume van deze tank , zal deze overlopen in de bluswateropvangtank. Vanuit de 

verzameltank opvangtank wordt het water via persleidingen naar de waterzuivering op het 

terrein gepompt. Dit zal deels ondergronds zijn en deels via de leidingbruggen. Ook is het 

mogelijk om het water via een pompwagen te laten afvoeren. De bluswateropvangtanks 

worden ontworpen op een inhoud van 800 m3. 

Vraag 46 

Klopt het dat bluswater op deze manier waterzuivering gaat en vervolgens afgevoerd in het  

oppervlakte water?  

Vanuit de waterzuivering zal het gereinigde water via een buffertank worden geloosd op het 

oppervlaktewater. Vanuit de buffertank wordt het gereinigde water gecontroleerd 

afgevoerd naar het naastgelegen oppervlaktewater.  
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